OLYMPUS 


デジタルカメラ 

XZ-1 

取扱説明書 



参才 u ンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありびとラございます。カメラを操作しなびらこの説明書 
をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品を 
ご使巧になる前に良くお読みください。またお読みになったあとち、必ずな管してください。 

♦ ミ毎外旅斤などの大切な撮影の前には試し撮りをして力^ラび正常に機能することをお確かめくださし' I 。 
♦ 取扱説明書で使巧している画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合びあります。 



ステップブ 巧の中身を確認する 



デジタルカメラ 用ひも 儿 I -50 B ) 

その他の付属品：取扱説明書（本書)、保証書 



AV ケープル 



ステップゴ 写真を撮って再ちする 


「ダイレクトプリント （ PictBridge )」( p . 68) 
口 U ント予約 ( DPOF)J ( p . 72) 


>各部のを前 . 9 

>カメラを準想する . 17 

>撮影する • 再生する-消去する . 24 

>撮影モードを使いこなす . 32 

>撮影機能を使いこなす . 40 

>撮影に関連するメニュ~ . 49 


Web 版取巧説明書 

才 U ンバスホームぺージにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。 

http :// www . olympus . co . jp / jp / imsg / webmanual / 



>再生•編集 • プリントに関連ずる 
メニュー . 56 

>カメラの設定に関連するメニュ~ . 61 

>プリントする . 68 

>使いちのヒント . 75 

>資料 . 80 


^ r 撮影ずる-再生する-消去する」 （ P . 24) 

ステップろプリントする 


ステップ之 カメラを準備ずる_ 

T 「カメラを準備ずる」 （ P . 1 7 ) 

ステップ4カメラの使い方を知る 

「カゾラの設定操作」 ( p . 3) 

目次 
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カメラの設定操作 

ダイレクトボタンで操作する 

よく使ラ磯能はダイレクトボタンで操作します。 




モードダイヤル 

モードダイヤルを使っていろいろな撮影を楽しめます。 

脚 I 1 M けート （ P . 32) 

P プ□グラムオート ( P . 24) 



A 

絞り優巧 ( P . 33) 

S 

シャツター優巧 ( P . 33) 

M 

マニュアル ( P . 34) 

C 

カスタムモード （ P . 34) 

〇 

□—ライト （ P . 34) 

SCN 

シーンモード （ P . 35) 


ART アート フイ ルター （ P . 38) 
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操作ガイド 


画面下部に表示される操作ガイドは、 MENU ボタ 
ンや©ボタン、ズームレバーを使ラことを示して 
います。 



操作ガイド 



画像の還択や各種設定に表示される A ▽ づ〇は、 
スク□ールダイヤルの各部(上図参照)を巧すこと 
を示してレます。 
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ラ Y ブコン トロールを使う 

撮影時に毎)ボタンを巧すと、ライプコントロールび表示されまず。ライプコント□ールを使ラと、画 
面で効果を確認しなびら撮影磯能を設定でをます。 

の [ i 才ート]では、ライプコント□-ルは表示されません。 

0設定できる磯能については、 r 撮影に閣連する文ニュー」 （ P .7) をご實ください。 



ライブコント□—ル表示 


1©ボタンを巧す。 

•ライプコント □_ ルび表示されます。 の一. ソル 


2么▽でカーソルを設定したい機能に移動し、 
<> で設定を選択し顿ボタンを押す。 

•風ボタンを巧ず、またはしばらく何を操作し 
ない状態び続<とライブコント□ールの表示が 
消えます。 


( 7 ) 設をされている機能の組み合わせ、あるいは撮影 
モードによっては選択でをない^ニューびあ0ま 
す。 



選択している機能名表示 


力ーソル 
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メニュ _ で操作ずる 

カメラの様々な設定はメニューで操作します。 

撮影時または再生時に MENU ボタンを巧ずと、メニューび表示されまず。メニューでは、撮影や再生に 
関する機能や、曰時や画面表示設定などカメラの様ぐな機能を設定します。 


MENU ボタンを押す。 

-メニューび表示されます。 



4 A ▽で目的のサブメニュ ー2 を選び、©ボ 
タンを押す。 


2 づでページタブを八イライトさせてか6、 

A ▽で目的のベージタプを選び、> を巧す。 


ページタブ サブメニュー1 



3 A ▽で目的のサプメニュ ー1 を選び、运)ボ 
タンを巧す。 


-設定び確をして1画面前に戻ります。 

0設定後、さらに個別の操作びあることびあ0まず。 
詳細は「メニュー設定」 （ P . 49 〜 67) をご貴く 
ださい。 
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ISO 感度 . P .43 

ピクチヤーモード . P .43 

ホワイトバランス . P .44 

ドライブ/セルフタイマー ..... P .42 

アスペクト . P .45 

画像サイズ（静止画） . p .45 


ムービーサイズ仏ービ ー)... p .46 


メニューインテツクス 

攝影に関連ずるメニュー 


ライブコントロール 


撮影設定 U セット . P .49 

ピクチヤーモード . p .49 

WB モード' . P .50 

の曰設定 . P .51 

フラッシュ言さ定 . P .52 

ブラケット設定 . p .52 

デジタルズーム . P .53 

手ぶれ捕止 . p .53 

撮影メニュー 


ソフツンユ . P .41 

フラッシュ補正 . P .47 

測光 . p .47 

ND フィルタ . P .48 

AF 方式 . P .40 

顔優先 . p .48 


に（コンバージヨンレンズ） ... P .53 


AF イ•/レミネータ . P .54 

撮影確認 . p .54 

Info Off 時間 . p .54 

ノてノラマ . P .55 


I ムホイス 

W わ K-KV 


ムービーサイズ. 
ムービー録音.... 


.. p .55 

.. p .55 


ムービーメニュー 


UJ ■ よ JL 

fiH 

ini 3Mna 

IS 



喜 ： w 
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カメラの設定に関連ずるメニュー 



セツトアップメニユー 


カスタムモード登録. 
内蔵メモ U 初期化/ 

力ード初期化 . 

デー タコピー . 

USB 接続モード ...... 

再生ボタン起動 ....... 

日鼓疋 . 

ファイル名メモ IJ-. 
ピクセルマッピング. 
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. P .56 

.P. 56〜58 

. P .59 

. p .59 

. P .60 

. P .60 


. P .61 モニタ調整 . P .63 

テレビ出力 . P .64 

. P .61 ス U — プ時間 . P.66 

. P .61 %% (言語設定） . p .66 

. P .62 曰時設定 . p .66 

. P .62 ワ ー J レドタイム . P .67 

. p .62 

. p .63 

. p .63 



























を部の名前 


カメラ方が 



7ストラップ取付部 . P .17 

2 コネクタカバー . P. 19, 21, 64, 65, 68 

3 マルチコネクタ . P. 19, 21, 64, 68 

4 HDMI マイク□コネクタ . P .65 

5 セ J レフタイマーランプ . p .42 

AF イルミネータ . p .54 


6 レンズ .P. 80,93 

7 コント □— J レリング . P. 31, 33, 34 

8云脚穴 

9 スピーカー 

70電池/力ードカバー□ック . p .17 

11 電池/力-ドカバ- . p .17 


コント□—ルリング 

撮影時にコント□—ル U ングを回 
すと、設定値を変更でさます。 



撮影モード 

を更可能な設定 

P /0 

旧 0 感度 

A/M 

絞 D 値 

S 

シャッター速度 

SCN 

シーンモー ドの頃目 

ART 

アートフイルターの巧目 

C 

カスタム登録した撮影モードと同じ設定 
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1 フラッシュ . P .41,47,52 

2 ホットシュー . P .85 

3 ホットシューカバー 

4 フラッシュスイッチ . P .41 

5 アクセサ U — ポート . p .85, 86 

6 モニタ . P .24, 63, 75 

7 ON/OFF ボタン . P .22, 24 

動作ランプ . P .18, 19, 21 

8 ス —ムレバー . P .26, 30 

9 モードダイヤル . P .3 

ブ〇シャッターボタン . P .25 

11 録音マイク . P .55, 58 


12 ® ボタン(ムービー録画） . p .25 

13 囚ボタン(撮影/再生モード切勘 . p .25, 27 

14 スク □— J レタ‘イヤ J レ . P .4 

因ボタン(露出補正) . P .42 

On みボタン （ ドライブ/セルフタイマー).. p .42 

雨ボタン(消去) . P .29 

化ボタン(マクロ） . P .40 

[■■■] ボタン ( AF 夕ーゲット） . P .41 

ちボタン（フラッシュ） . p .41 

ブ5吸ボタン ( OK ). p .4, 5 

ブ6 INFO ボタン(表示切替） 

. p .27, 30, 40, 42, 44, 48 

17 MENU ボタン . p .6 



























撮影モード表示 



1 電池残量 . P .22 

2 力ード書き込み中 . P .83 

3 手ぶれ補正 . P .53 

4 フラッシュ （ RC ) . P .85 

5 コン A "— ジョンレンズ . p .53, 86 

6 ワ ー J レドタイム . P .67 

7 AF 夕ーゲットマーク . p .25, 41 

8 ヒストグラム . P .27 

9 に0感度 . P .43 

10 ピクチャーモード . p .43 

77ホワイトバランス . p .44 

72 ドライブ/セルフタイマー . P .42 

BKT . P .52 

13 アスペクト . P .45 

14 画像サイプ(静止画） . p .45 

75 ムービーサイズ . P .46 


16 連続撮影可能時間(ムービ ー）. P .84 

17 撮影可能枚数(静止励 . P .24, 84 

ブ8使用^モリ . p .83 

ブ 9 上：フラッシュ補正バー . P .47 

下：露出補正バー . p .42 

20 露出補正 . p .42 

27 絞0値 . P .25, 33, 34 

22 シャッター速度 . P .25, 33, 34 

23 撮影モード . P .3, 32 

24 顔優先 . P .48 

25 AF 方式 . P .40 

26 ND フィ J レタ . p .48 

27 測光 . p .47 

28 フラッシュ補正 . p .47 

29 フラッシュ . P .41 


フラッシュ発光予告.フラッシュ巧電 . P .75 
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再生モード表示 



勾 

■ •■ww . 1.8 +2.0 IS 


通萬表示 


2 345 6 


詳細表示 


2 345 6 


1 電池残量 . P .22 

2 プ I 」ント予約/枚数 . P .72/ P .70 

3 録音 . P .55, 58 

4 プ□テクト . P .60 

5 使用^モ U . P .83 

6 コマ番号/撮影総枚数(静止画） . P .27 

再を時間/録画時間(ムービ ー）. P .28 

7 ヒストグラム . p .27 

8 ISO 感度 . P .43 

9 ホワイトバランス . P .44 

ホワイトバランス補正 . P .51 

ブ〇ファイル番号 


11 曰時 . p .22 

12 フラッシュ補正 . P .47 

13 測光 . p .47 

14 アスペクト . P .45 

15 ピクチャーモード . p .43 

が 画像サイズ衞止画） . p .45 

ムービーサイズ仏ービ ー）. P .4 日 

ブ7 撮影モード . P .3 

18 シャッター速度 . P .25, 33, 34 

ブ9 絞 D 值 . p .25, 33, 34 

20 露出補正 . P .42 
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目次 


s 部のを前 


が5本体 . 9 

モニタ . 11 


カメラを準備ずる 


ストラツフとレンスキヤツフを取り付ける . 17 

電池と SD/SDHC/SDXC メモ U- 力ード(市販)を入れる . 17 

電ミ也の充電と付属の CD-ROM か5のセツトアツフを巧^う . 18 

付属の USB-AC アダプタで充電する . 21 

日時-地域-表示言語を設定する . 22 


ずる•再生する•消去ずる 


最適な絞〇イ直とシャッター速度で撮る[プ n グラムオート] . 24 

LX — L —で}ぁる . 25 

スームを使3 . 26 

撮影情報表示を切り替える . 27 

撮った画像を再生す3 . 27 

再生中の画像を消去する （1 コマ消去） . 29 

インデックスビュ_ • 拡大表示 . 30 

画像情報表示を切り誓える . 30 

連続撮影した画像を再生する . 31 

パノラマ画像を再生する . 31 


撮影モードを度りこなず 


カメラまかせで撮影する （旧曲] i 才ート） . 32 

絞りをミ夫めて撮影する (A 絞り優先) . 33 

シャツター速度を決めて撮影する （S シャツター優先） . 33 

絞りとシャツター速度を自分で決める （M マニユア J レ） . 34 

保存した設定で撮影する （C カスタムモード） . 34 

暗い場所で撮影する （〇 □— ライト） . 34 

撮影シーンに合つたモードを使う （SCN シーンモード） . 35 

特殊な効果をかけて撮影する (ART 了ー トフィルター) . 说 
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煤能を巧いこなず 


40 


ピントの合わせ方を設定する/近づいて大さく撮る . 40 

ピントの位置を自分でまめる . 41 

フフツンユ を 仗つ . 41 

連続写真を撮影する/セルフタイマーを使う . 42 

明るさを調節する(露出補正） . 42 

モニタを巧るくする . 42 

撮影感度を選ぶ(に〇感度) . 43 

画像の仕上びりを言ミ定する . 43 

自然な色合いに調整する（ホワイトバランス） . 44 

アスぺクト1:ヒを言さ定する . 45 
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ムービーの画像サイスを選ぶ . 46 

フラッシュの発光量を調節ろる . 47 

明るさを測るち法を選ぶ(測光） . 47 

減光 ( ND ) フィルタを使用する . 48 

顔優先機能5使5 . 48 


に関運ずるメニュー 


49 


撮影機能を初期設定に戻す[撮影設定リセット] . 49 

画像の色調を選ぶ[ピクチャーモード] . 49 

自然な色合いに調整する [ WB モー问 . 50 

画像サイズの/曰のピクセルサイズと圧縮率を設定する[の曰設定] . 51 

フラッシュの設足をする[フラッシュ設定] . 52 

露出差と撮影枚数を設定する[ブラケット設定] . 52 

光学ズームより大さく撮る[デジタルスーム] . 53 

撮影時の手ぶ;れを補正する[手ぶれ補正] . 53 

コンパ’ージョンレンスを使って撮る [に] . 53 
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撮影直後に画像を確認する[撮影確認] . 54 

アイコン表示を言さ定する [Info Off 表示] . 54 

パノラマ撮影の設定をする[パノラマ] . 55 
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ムービー撮影時 I し音声を録音する[ムービー録音] . 55 
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静止画を自動再宅する[スライド;^ョ _]. 56 

撮影した画像を編集する [ RAW 編集]/ [ JPEG 編集] . 56 

静止画に音声を追加する[録音] . 58 

画像データに印刷設定を記録する[プリント予約] . 59 

画像を消去する[消去] . 59 

画像を消去でさないよラにする[プ□テクト] . 60 

画像を回転させる[回転] . 60 


カメラの設定に関運ずるメニュー 


お気に入 D の設定を登録する[カスタムモード登録] . 61 

データを完全に消去する[内蔵メモ U 初期化]/ [カード初期化] . 61 

内蔵メモ U からカードへ画像をコピーする[データコピー] . 61 

カメラと他の機器の接続方法を選ぶ山 SB 接続モー问 . 62 
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画像ファイル名の連番を U セットする[ファイル名メモリー] . 63 

CCD と画像処理機能を調整する[ピクセルマッピング] . 63 

モニタの明るさを調整する[モニタ調整] . 63 

テレビで画像を再生する[テレビ出力] . 64 
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自宅と訪問先を設定して日時表示を切り替える[ワールドタイム] . 67 
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ダイレクトフ U ント （ PictBridge ). 68 

プ U ンタの標準設定で画像をフ U ントする[かんたんフリント] . 68 

フリンタの設定を変えてプ U ントする[カスタムフ U ント] . 69 

プリント予約 （ DPOF ). 72 

1コマずっフ U ント予約する [1 コマ予約] . 72 

力ー ド内の画像を全て1枚ずっフ U ント予約する[全コマ予約] . 73 

すべてのフ U ント予約を解除する . 73 

1コマずつフ U ント予約を解除する . 74 
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露出(明るさ） . 78 

色合い . 79 
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電池 . 79 

再生•編集のヒント . 79 

再生 . 79 
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ラを巧倫する 

ストラップとレンス"丰サップを の 最渡にストラップをみし強めに引っ張り、細ブ 

巧れける ないことを確認してください。 


3 


4 


5 


電池と SD / SDHC/SDXC メモリー 
力ード(市販)を入れる 

の SD/SDHC/SDXC メモ U —カードが外は、絶対 
にカメラに入れないでくださし)。 
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© 電池は货を電池□ックノプ側にして図のように 
入れて < ださい。 

電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、 
発熱-破裂のおそれびあります。 

© 電池□ックノプを矢印の向をに巧しなびら電池 
を入れます。 

の 電池を取り出すには、電池□ックノプを矢印の 
向をに巧して□ックをがしてから取り出します。 
の 電池/カードカバ…の開け閉めの際は、電源を切っ 
てくだごい。 

© 力^ラをご使用の隙は、必ず電池/カードカバー 
を閉じてください。 

の カードをまっすぐに差し、カチッと音びするま 
で押し込んでください。 

© 力ードのコンタクトエ I 」アには直接手を触れな 
いでください。 

3 


の この力ラは SD / SDHC / SD 父 C 方モリーカード 
(市販)を入れなくても、内蔵^モ I 」を使って撮 
影することびできます。 rSD / SDHC / SDXC メモ 
U - 力ード(力ード)を使う」 Cp . 82) 

の 「内蔵メモ1」と SD / SDHC / SDXC メモ IJ - 力 一 K 
の撮影可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間(ムー 
ビー)」 ( p . 84) 



SD / SDHC/SDXC メモ y — 力ードを 
巧0出ずには 



© カチッと音びずるまでカードを押しこみ、ゆつく 
り戻してか6、力ードをつまんで取り出します。 


mm の巧電と符属の CD - ROM かをの 
セットアップを巧ラ 


力><ラとパソコンを接続して、電池の充電と付 

属の CD - ROM からのセットアップを行います。 

© 付属の CD - ROM を使ったカメラのユーザー登 
録、および [ ib ] ( PC 用ソフトウェア)のインス 
卜ールは、 Windows のみの対応となります。 

カメラとパソコンを接続している間は、カメ 

ラの電池を充電することびでをます。 

• 充電中はカメラの動作ランプび点灯し、充電 
が完了すると消えまず。 

© 巧電時間は最長で約3時間です。 

© カメラの動作ランプび点灯しない場合は、接続 
び正しくないか、巧電池/力^ラ/バソコン /USB 
ケーブルに異常びある可能性びあります。 

の 動作環境は 、 Windows XP ( SP 2 け上）/ 
Windows Vista / Windows 7をおすすめしま 
す。上記な外の屬合は、「付属の USB - AC アダプ 
夕で巧電ずる」 （ P . 21) をご覧くだごい。 
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Windows 

1 パソコンの CD - ROM ドライブに、付属の 
CD - ROM を入れる。 

Windows XP の場合 

• 「セットアップ」画面び表おされます。 

Windows Vista / Windows 7の場合 

• 自動起動の画面び表示されますので、 

「OLYMPUS Se 山 P 」 をクリックしてくだご 
し、。「セットアップ」画面び表示されます。 



© 「セットアップ」画面び表示されない場合は、 
スタートメニユーから r マイコンピユータ」 
(Windows XP ) /「コンピユータ 」 (Windows 
Vis ね）/「コンピユータ ー J (Windows 7) をク 
U ックし、巧に CD-ROM (OLYMPUS Setup ) 
のアイコンをダブルク U ックして 「OLYMPUS 
Se 山 P 」 ウィンドウを開さまず。最後に、 
「 Launcher . exe 」 をダブルク U ックしてくださし、。 

の 「ユーザーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、 r はし、」または r 続行」をク U ックしてくだ 
さし、。 


2 カメラをパソコンに接続する。 

の 力^ラをパソコンに接続しても、力^ラの画面 
に何ち表おされない場合、電池残量び善しく不 
足している可能性びあります。カメラとバソコ 
ンを接続した状態で電池を充電してから、一旦 
接続を外し、接続し直してください。 


接続ち法 



3 ユーヴー登録をわラ。 

• 「ユーザー登録」ボタンをク I 」ックし、画面の 
メッセージに従って操作を行ってください。 
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4 OLYMPUS Viewer 2、 [ib] (PC 巧ソフ 

トウエア)のインストールを行ラ。 

• インストールを巧う前に動作環境を確認して 
<ださい。 

•「OLYMPUS Viewer 2」またはに LYMPUS 
ib 」 ボタンをク1」ックし、画面の><ッセージに 
従ってインストールを行つてください。 


OLYMPUS Viewer 2 


0 S 

Windows XP ( SP 2 iU 上）/ 
Windows Vista / Windows 7 

CPU 

Pentium 41.3 GHz lU 上 

RAM 

1 GBiU 上 (2 GBL 义上推奨） 

HDD の空さ容量 

1 GB iU 上 

モニタ 

1024 X 768 ドット政上、65,53扫 
色！;(上(1,677万色！;(上推奨） 


[ib] 


OS 

Windows XP ( SP 2 しツ上）/ 
Windows Vista / Windows 7 

CPU 

Pentium 41 .3 GHz な上（動画を 
扱う場合 ： Pentium D 3.0 GHz 

凹上） 

RAM 

512 MB 挡上 (1 GB な上巧擊） 
(動画を扱ラ場合： 1 GB 1； (上、 
2 GB 1； •(上推駕） 

HDD の空さ容量 

1 GB iU 上 

モニタ 

1024 X 768 ドット iU 上、65,536 
色な上(1,677万色な上巧擊） 

グラフィック 

デバイス 

64 MB じ i 上のグラフィックメモ 

U 、 DirectX 9が上に対応したグ 
ラフィックドライバ 


ソフトウェアの詳しい使いちは、各ソフトウェア 
のヘルプをご参照 < ださい。 


5 取扱説明書をインストールする。 

• 「カメラの取扱説明書」ボタンをク1」、シクし、 
画面のメッセージに従ってインストールを 
行ってください。 

Macintosh 


1 パソコンの CD-ROM ドライスこ、付属の 
CD-ROM を入れる。 

• デスクトップに CD-ROM (OLYMPUS Setup ) 
アイコンび表示されますので、 CD - ROM アイ 
コンをダブルク U ックしてください。 

•「 Setup 」 アイコンをダブルク U ックすると、 
「セツトアツ:;」画面び表示されます。 
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® お買い上げのとを、電池は十分に充電されてし) 
ません。お使いになる前に、動作ランプび消之 
るまで(最長約3時間)電池を充電して < ださい。 


2 OLYMPUS Viewer 2のインス!ルを行う。 

. インストールを行ラ前に動作環境を確認して 
ください。 

•「OLYMPUS Viewer 2」ボタンをクリックし、 
画面のメッセージに従ってインストールを 
行って < ださい。 


OLYMPUS Viewer 2 


0 S 

Mac OSXvlO .4.11— vlO .6 

CPU 

Intel Core Solo / Duo 1.5 GHz 

政上 

RAM 

1 GB け上。 GB け上推奨） 

HDD の空定容量 

1 G 目け上 

モニタ 

1024 X 768 ドットけ上、32,000 
色 iU 上(1,677万色しソ上推装） 


* 言語を変更したい場合は、言語コンボボックスか 
らご使用の言語を選がしてください。 
ソフトウェアの詳しい使いちは、ソフトウェアの 
ヘルプをご参照ください。 

3 取扱説明書をコピーする。 

. 「カメラの取扱説明書」ボタンをクリックし、 
取扱説明書の入ったフォルダを開をます。 
お使いになる言語の取扱説明書をパソコンに 
コビーしてください。 


巧属の USB - AC アダプタで巧電する 

© 付属の USB - AC アダプタ F -2 AC (け降 USB - 
AC アダプタと呼びまず)は充電巧び再生用です。 
USB - AC アダプタをカメラに接続しているとき 
は、撮影でをません。 
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© 電池の充電中に、動作ランプび点灯しない場を 
は、接続び正しくないか、充電池枕メラ/ USB - 
AC アダプタび壊れている可能性びあります。 

の 電池と USB-AC アダプタについては r 電池/ USB - 
AC アダプタについて」 （ P . 81) をご覧ください。 

の パソコンに接攝している間ち、電池を充電するこ 
とびでをまず。充電時間はパソコンなどの性能に 
より大きく異なりまず。（バソコンなどの'性能に 
よっては10時間程度かかる場合ちあります。） 


日時•地域 • 表示言語を設定ずる 

設定した日時は、撮影した画像のファイル名、 
曰付プI」ントなどに反映されます。また、モ 
ニタに表のされるメニュー表术や、エつーメッ 
セージの言語を選ぶことびでをます。 

1 ON/OFF ボタンを押して電源を入れる。 

• 曰時を設定してレないと、曰時設定画面び表 
示されます。 


電池の巧電時期 

次のエラーメッセージび表示された5電池を充 
電してください。 


ホ < 点滅 



モニタ左上 エラーメッセージ 



ホ 

日時設を 

年 S 日 

圓' 

時刻 

■ 年/巧旧 

I 中止の邸] I 


曰時設定画面 
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3 0 を押して[年]を確定する。 



4 手順2、3と同様に、で[月]、 
[日]、[時刻](時、分)、 

[年/月/日](日付の順序)を設定する。 


© 「分」を設定中に0砂の時報に合わせて顿ボタンを 
巧ずと、正確に時刻を合わせることびで定ます。 
の 設定した日時を変更すると定は、メニューから 
設定しまず。[日時設定] ( p . 66) 


5 <11>で自宅の地域を選び、©ボタンを押す。 

• AV で[サマータイム]の設定びでさます。 



の 設定した地域を変更するとさは、メニューから 
設定します。[ワールドタイム] ( P .67) 


6 心マづ〇で言語を選び、©ボタンを押ず。 
の 設定した言語を変更すると定は、メニューから 
設定します。 [♦■] (言語設定） （ P . 66) 
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撮影ずる.再生ずる.消去ずる 


最適な絞り値とシヤッター速度で撮る 
[プ D グラムオート] 


カメラまかせの撮影をしなびら、必要に応じ 
て露出補正やホワイトバランスなどを彩な撮 
影 ニユー機能を変更でさます。 

1 レンズキャップをがす。 


2 モードダイヤルを P に合わせ、 ON/OFF ボ 
タンを押して電源を入れる。 



撮影可能枚数 (P. 84) 


[プ□グラムオー 

モニタ(撮影待機画面) 


© 電源を切るときはもう]度 ON / OFF ポタンを巧し 
ます。 
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3 カメラを構えて構図をずめる。 



縦位置 


©カメラを構えるとさは、フラッシュに指などび 
かからないよラご注意 < ださい。 








4 シャッターボタンを半巧しして、撮りた 
いもの(被写体）にピントを合わせる。 

• 被写体にピントび合ラと露出び固定され 
(シャッター速度、絞り値び表示され)、 AF ター 
ヴットマークび緑色に点灯します。 

• AF ター ゲットマークびホく点滅したと定は、 
ピン h び合っていません。ちラー度や0直し 
てください。 

AF 夕ーゲットマーク 


-ム * 

半押し 


シャッター速度絞り値 

© 「ピント」 ( p . 77) _ 

5力;><ラび摇れなぃょラ、シャッターボタ 
ンを静かに全押しして撮影する。 




撮影中に画像を再生するには 

囚 ボタンを押すと、画像を再をできます。撮影 
に戻るには、因ボタンを巧すか、シャツターボ 
タンを半巧ししてください。 


ムービーを撮る 

1@ボタンを押して撮影をはじめる。 

撮影時間 




撮影中ホ<点灯 

© 設定している撮影モードの効果びムービーに反 
映されます。撮影モードによっては効果び反映 
されないちのちあ0ます。 

の [アートフイルター] (P. 3がで撮影ずると、表 
おごれる撮影時間び実隙の時間と異なる場合び 
あります。[國](ジオラマ)では高速再生となる 
ため、撮影時間表おび再生時の時間経過に合わ 
せた表おとなり、時間の進みび遅くなります。 

2 @ボタンをもラー度巧して撮影を終了す 
る。 

© 音声を同時に録音します。 
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スームを使 5 

ズームレノ く一を回して撮影する範囲を調節し 
ます。 


広角 (W) 側 望遠 (T) 側 



© 光学ズーム： 4倍 
デジタルズーム： 4倍 


より大きく撮るには[デジタルズーム] 

© ズームバー表示の違いでズームのが態びねかり 
ます。[デジタルズーム] (P. 53) と画像サイズ 
(P. 45) の設定によって表示び異なります。 


[デジタルズーム]び[〇衍のとき 


画像 サイズ 

ズームパー表示 

3648X2736 

W 町 

光学ズ-ム領域 

その他の画像サイズ 

W 甘娜 

画像の切0出しで 
拡大ずる領域‘1 


[デジタルズーム]び [On] のとさ 


画像サイズ 

ズームパー表示 

；3648X27；36 

W で 

デジタルズーム領域 

その他の画像サイズ 

細 ▽ 

■-T"l 

画像の切り出しで」 
拡大する領域‘1 

デジタルズーム: 

で 

頃域 


少ない画素数のデータををい画素数に変換する処 
巧を行わないため、これによる画質の劣化はあり 
ません。ただし、拡大でさる倍率は設定した画像 
サイズにより異なります。 

の ズームバーびホく表示されているとさは、画像 
び粗 < なる可能性びあります。 
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撮該情雜表示を切り替える 


画面上の情報表示を消したり、構図を確認す 
るために置線を表示するなど、状況に応じて 
画面表おを切り替えることびでをます。 

1 INFO ボタンを押す。 

. 巧すたびに撮影情報表おび切 D 替わ D ます。 
「撮影でード表お」 ( p .11) 

通常 



ヒストグラム表示の意味 



攝った画像を再をずる 

1 居]ボタンを押す。 




2スク□ールダイヤルを回転させて画儘を 
選ぶ。 

• <!>を巧してち、スク□—ルダイヤルの回鼠 
と同様の効果び得られます。 





© スクロールダイヤルを回乾させ続けると、早ち 
り/早戻しします。づ|>の長押しでち、同じ効果 
び得られます。 

の 画槪の表おサイズを変えることびでをます。 
「インデックスビュー■拡大表示」 （ P . 30) 


コマき号/撮影総枚数 



再生画像 
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音青を再生するには 

画徹に録音した音声を再生するには、画像を選び、 
©ボタンを巧します。音声び録音されている画像 
には、アイコンび表示されます。 

の [ 録音 ] ( p . 58 ) 



音声再生中 



28 JP 


ムービー再生中の操作 



一時停止ずる/ 
再生を再開ずる 

©ボタンを巧ずと、一時停止しま 
ず。一時停止、早送り、巻き戻し 
中に©ボタンを巧すと、再生を再 
開します。 

早送りずる 

[> を巧すと、早送0をします。さ 
らに〇を巧すと、早をりの速度び 
早くなります。 

巻き戻しする 

<1を押すと、巻さ戻しします。づ 
を巧すたびに卷さ戻しの速度び早 
<なります。 

音量を調節ずる 

スク□—ルダイヤルを回転させ 
て、または A ▽を巧して、音量 
を調整します。 






一時停止中の操作 



一時停止中 

頭出しずる 

A で先頭のコマを、 V で最禮尾の 
コマを表おしまず。 

コマち D ずる/ 
コマ戻しする 

• スク□ールダイヤルで操作 
スク□—ルダイヤルを回乾させる 
と、コマ送り/コマ戻しします。 
回転させ続けると' 再生/逆再生 
します。 

. <||>で操作 

0またはづを巧すと、コマ送り/ 
コマ戻しします。1>や< を巧して 
いる間は、再生/逆再生しまず。 

再をを再開ずる 

径)ボタンを押すと、再生を再開し 
ます。 


再をやの画像を消去するけコマ消去) 


1 消去する画像の再生中に ▽ (雨)を巧す。 



2 A ▽で[消去]を選び、©ボタンを押す。 
な） [全 コマ消去] ( P . 59) や曜お消妇 （ P .59) を 置 
ぶと、複数の画像をまとめて消去することびで 
さます。 


ムービー再生を中止するには 

MENU ボタンを巧します。 
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インデックスビュー • 拖大表示 


画像情報表示を切り替える 


インデックスビューでは、すばやく目的の画像撮影時の設定内容を切り替えて表示すること 
を選ぶことびでをまず。拡大表示(最大で 10 倍）びでをます。 

では画像を細部まで確認することびできます。 4 WA 半乃、，た加す- 


ズームレバーを回す。 





インデックスビュ- 


INFO ボタンを押す。 

• 押すたびに画像情報表示び切り替わります。 


通常 


有中が a ホ向 


詳細 


* 表のオフ 


® 「ヒストグラム表示の意味」 ( p . 27) 


インデックスビューで国像を選ぶには 

A ▽づ〇 で画像を選び、風ボタンを巧すと、選 
んだ画像の1コマ再生に戻0ます。 

J 広大表示で画面をスク□—ルするには 

A ▽づ !>で再生位置を移動できます。 
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連続撮該した画像を再をずる 


パノラマ画像を再生ずる 


次の機能で連続撮影した画像は、最初の1 コ 
マ目のみ表示されます。 

[達写]、[高速連写1]、[高速連写 2] 

1 再生中に連写で撮影した画像を選ぶ。 

の 「撮った画像を再生する」 ( p .27) 



連写で撮影した画像 


自動再生するには 

包)ボタンを押します。連写枚数分の画儘び自動 
再生されます。 


インデックス表示/通常表示の切り曾え 

コント n —ル U ングを回して、表示の切り誓え 
を行います。 


口 ♦♦国 


の 


1コマ目を表示しているときに[プ□テクト] 


(P. 60 )S [回転] (P. 60 )S [プリント予約] (P. 59 )S 
[1 コマ消去] (P. 59) を行ラと、連続撮影したず 


連続撮影した個別 


の画像に設定するとさは、インデックス表示に 


してから設定して < ださい。 


[オート]、[マニュアル]で合成したパノラマ 
画像をスク□ール再生することびできます。 
な）「バノラマ撮影をする（おバノラマ巧ードり ( p . 36 ) 

1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。 

0 r 撮った画像を再生する」 { p .27) 



2 ©ボタンを押す。 



現在再生中の範团 


パノラマ画像再生中の操作 

拡大/縮ル:©ボタンを巧ずと、一時停止します。 
さらにズームレバ'一を回すと、拡大または縮ル 
します。 

再生方向： A 7< ll > を巧すと、一時停止して巧 
したボタンの方向にスク n —ルします。 
一時停止： 运)ボタンを巧す。 

スク□ールを再開： 赁)ボタンを巧す。 

再生を中止： MENU ボタンを巧す。 
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ろ撮影モードを巧いこなす 


撮影モードを変更ずるには 

撮影モード(四阻、 P 、 A 、 S 、 M 、 C 、 〇、 
SCN、ART) はモードダイヤルで切り替える 
ことびでさます。 

「モードダイヤル」 （ P .3) 

© は、初期設定を表しまず。 


カメラまかせで攝該する 
(smsj i オート) 

力 ラび撮影シーンに最適な撮 f ミモードを 
[ポートレート]/ [風景]/ [夜景&人物]/ 
[スポーツ]/ [マク □] / [□- ライト]の中 
から自動で選択します。シャッターボタンを 
押すだけで撮影シーンにあった撮影びでさる 
フルオートモードです。 

1モードダイヤルを 圧の 因にする。 


カメラび判別した 
シーンのアイコン 
に切0誓わ0ます。 

® 撮影シーンによっては、意図した撮影モードに 
ならない場合びあります。 

の カメラが最適なモードを判定できない場合は、[プ 
□グラムオート]での撮影になりまず。 

© [ i 才ート]では、設定できる磯能に制限びありま 
す。 



ライブガイドを使ラ 

[ i オート]ではライプガイドで設定の変更びできまず。 

ガイ ド項目 

-色の鮮やかさを変える 
• 色合いを変える 
• 明るさを変える 
• 背景をぼかす 

-撮影のヒント _ 

の©ボタンを巧してライブガイドを表示する。 
感 A Vでガイド項目を選択し、毎)ボタンを巧す。 


ガイド項目 



感 A ▽でレベルを選択し、効果や説明を確認す 
る。 


• シャッターボタンを半巧しすると設定び確定し 
ます。 


レベル パー 
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@ シャッターボタンを巧して撮影する。 

. MENU ボタンを巧ずと、ライブガイドは終了し 
ます。 

の ライブガイドで RAW 設定時、画質は自動的に 
田 N +RAW に設定されます。 

© ライプガイド設定は RAW 画像には適巧されませ 
/u 。 

© ライプガイドの設定レベルによっては、画儘の 
粗さび強調される場合びあります。 

の ライプガイドの設定レベルを変えてち、効果を 
ライブビューであまり確認でをない場合びあり 
ます。 

© ライプガイドではフラッシュは無効です。 

© ライプガイド項目を変更すると、前の項目の設 
定はキャンセルされます。 

© ライプガイドの設定びカメラの連動範囲外になる 
と、白く飛んだり暗レ画像になる場合びあります。 

扱 0を決めて 撮驚ず る (A 絞む優先) 

A モードは、絞り値を設定すると力；><ラび適 

正なシャッター速度を自動的に設定する露出 

モー ドです。_ 

1モードダイヤルを A にする。 

2コント□ール U ングを回して絞り値を設 
定する。 


絞0値 



® 露出び適正でない場合 r は、絞り値びホく表おさ 
れます。 

シャッター速度を決めて撮該ずる 
( S シャッター優先) 

S モードは、シャッター速度を設定すると力 
メラび適正な絞り値を自動的に設定する露出 
モー ドです。 

1モードダイヤルを S にする。 

2コント□-ル U ングを回してシャッター 
速度を設定する。 

シャッター速度 



©露出び適正でない場合は、シャッター速度びホ 
く表示されます。 
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がりとシサ ッター速度を自分で巧める 
(M マニュアル) 


M モードは、絞り値とシャッター速度を自分 
で設定する露出モードです。シャッターボタ 
ンを押している間露光し続けるバルブ撮該に 
も設定で去ます。_ 

1 モードダイヤルを M にする。 


2 コント□ール U ングを回して絞り値を設 
定する。 



3 心を巧した後、スク□ールダイヤルを回し 
てシャッター速度を設定し、©ボタンを巧 
して設定を確定ずる。 

• シトッター速度は1/2000〜日〇砂、および 
[BULB] に設定できます。 



シャッター速度 


© M モードでは、露出補正はでをません。 
©露出び適正でない屬合は、絞 D 值やシャッター 
速度びホ < 表示されます。 


保巧した設定で撮影ずる 
( C カスタムモード) 

Cf ー ドは、撮影設定をあらかじめ保存して 
お去、その設定を呼び出して撮影でをます。 
設定は、セットアップニューの[カスタム 
モード登録] (P. 61) で保存します。_ 

1 モードダイヤルを C にする。 


暗い場所で撮該ずる（〇 口ーライト) 

〇 (□ーライト）モードは、暗い場所でカメ 
ラを手持ちで撮影する場合に使巧します。_ 

1 モードダイヤルを〇にする。 
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撮該シーンにさつたモードを使弓 
( SCN シーンモード) 



2心 Vでシーンに合った項目を選び、©ボ 
タンを巧して確定する。 



選択した[シーンモード]の 
アイコン 


© [シーンモード]には、撮影シーン別に最適な撮 
影言受定びプ□グラムされています。そのため、 
モードによっては後から設定を変更でをない磯 
能びあります。 


頂目 

用途 

巧 e ポートレート/ 

〇ポートレート/>!風景/ 

巧 夜景夜景 &人物/ 

夕^スポーツ/;:ぶ屋内撮影/ 

A 自分撮り/査 i 夕日‘1/ 
m 打ち上げ巧乂‘1/回多重露光/ 
m 料理/顧文書/ 

巧ぶ ビーチ&スノ ー/ 

ジ水中ワイド水中マク □/ 

W ぺット/ I ：づパノラマ 

撮影シーンに 
合ったモードで 
撮影する。 


被写体び暗いとさは、ノイスリダクション機能び 
自動的に働きます。そのときは撮影時間び通常の2 
おにな D、 その間巧の撮影はでさません。 

の [ e ポートレート ] は RAW 画像には適用されません。 
な） [e ポートレート]で RAW および JPEG+RAW 設 
定時は、 RAW 画像と効果適巧後の JPEG (の 
(2560X1 920))び保をされます。 

© [e ポートレーりで JPEG 設定時は、効果適用前 
(設定画質)と適用禮 (の （2560X1920)) の2枚を 
なをしまず。 

重ね撮りずるには（[回を重露光] モー ド） 

© A ▽で[◎多重露光]を選び、風ボタンを押 
して確定ずる。 

@シャッターボタンを巧して1〕マ目を撮影する。 

• 保存された画像が背景として表示されます。 

® 1 コマ目を撮り直すときは、 MENU ボタンを巧して 
からちラー度シャッターボタンを巧しまず。 

感1コマ目の画像を背景に、2コマ目に撮る位置 
を調整してか!3、シャッターボタンを巧す。 

• 合成された画像び保存されます。 
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水中撮影をするには 

[ご水中ワイド]、 [ A 水中マク □] を置びまず。 

© 水中で使用する場合は、防水プ□テクタを使用 
してくださレ。 

水中撮影でピント位置を固定するには 
( AF □ック） 

[ジ水中ワイド]、 [ A 水中マク □] のときに▽を巧 
します。 



• □ックを解除するには、もう一度▽を巧して 
AF □ックマークを消します。 

ぺットなど動きのある被写体を撮るには 
([> K ぺット]モード） 

© A ▽で [ W ペット]を選び、感ボタンを巧し 
て確定する。 

@ AF ターゲットマークを被写体に合わせて 
シャッターボタンを半巧しする。 

• 被写体を認識すると、被写体の動走に合わせて 
AF 夕ーゲットマークび動を、自動でピン h を 
合わせ続けます。 

r 動いている被写体に自動でピントを合わせ続 
けるには[追尾 AF ]」（ P .40) 


パノラマ撮影をずる（[杉!パノラマ]モード） 

© バノラマ撮影の設定については、「パノラマ撮影 
の設定をする」 （ P . 55) をご覧ください。 

① A ▽で 的 パノラマ]を選び、©ボタンを巧 
して確定する。 

[オート]で撮影ずるには 

①シャッターボタンを巧して1コマ目を撮影す 
る。 

感2コマ目を撮る方向にカメラを少し向ける。 


夕ーゲット 
マー ク 

ポインタ 

左からちへ画像をつなぐ場合 



③カメラをゆっくりとまっすぐに動かし、ポイ 
ンタびターゲットマークに重なる位置でカメ 
ラを止める。 

• 自動的にシャツターび切れます。 



© 2コマだけ合成するとさは、3コマ目の画像を撮 
影する前に©ボタンを巧します。 


36 JP 








な)手順感と同樹こ 3 コマ目を撮影する。 

• 3コマ目の撮影び終わると自動的に合成処理び行 
ねれ、合成された画像び表示されます。 

© 撮影の途中で合成を中止するには、 MENU ボタン 
を巧します。 

® 自動でシャッターび切れないとをは、[マニュア 
ル]または [ PC ] を選びます。 

[マニュアル]で撮穀ずるには 

① づ [> で画像をつなぐち向を選ぶ。 


次に画像を 
つなぐち向 



感シャッターボタンを巧して1コマ目を撮影ず 
る。 


つなぎ目 



1コマ 目 


⑤つなざ目1と2の部分び重なるよラに2コマ目 
の構図をミ夫める。 



2コマ目の構図 


@シャッターボタンを巧して2コマ目を撮影す 
る。 

© 2コマだけを成するときは、3コマ目の画像を撮 
影する前に©ボタンを押します。 

感手順感〜感と同樹こ3〕マ目を撮影する。 

. 3コマ目の撮影び終わると自動的に合成処理が 
行われ、合成された画儘び表示されます。 

© 撮影の途中で合成を中止するとをは、 MENU ボタ 
ンを巧します。 
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[PC] で撮影ずるには 

© で画像をつなぐ方向を選ぶ。 

CD シャッターボタンを巧して1コマ目を撮影し、 
2コマ目の構図で構える。 

1 コマ目撮影前 


会 


1 コマ目撮影後 


• 1 コマ 目を撮影すると、画面上にある白い枠内 
の画像び切り取 6 れ、移動方向と反対側に表示 
されます。2 コマ 目しソ降は、表示された画像を 
目安に、巧の画像が重なる構図で撮影します。 
感手順感を繰り返して必要なコマ数を撮影し、 
最後に©ボタンまたは MENU ボタンを巧す。 
の 最大10コマまでパノラマ撮影び巧能です。 

な） パノラマ写真の合成手順は PC 用ソフトウェアの 
ヘルプをご覧ください。 




特殊な効まをかけて撮該ずる 
( ART アートフイミレター) 

お好みの特殊効果を使って、表現豊かな撮影 
びでをます。 

1 モードダイヤルを ART にする。 



2 么▽でお好みに合ったモードを選び、© 
ボタンを押して確定する。 



設定した[アートフィルター]の 
アイコン 
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撮影モード 

項目 

アートフイルター 

〇ポップアート 
©フアンタジックフオーカス 
包ラフモノク□—ム 
〇トイフオト 
©ジオラマ 
〇ドラマチックトーン 


® [アートフイルター]には、それぞれの効果に最 
適な撮影設定びプ□グラムされています。その 
ため、モードによっては後から設定を変更で定 
なし'!機能びあります。 

の [ ァートフィルター ] で RAW 設定時、画質は自動 
的に田 N + RAW に設定されます。 

© [アートフィルター]の効果は RAW 画像には適巧 
ごれません。 

© [アートフィルター]の種類によっては、画儘の 
粗さび強調される場合びあります。 
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福影機能を使いこなず 


© は、初期設定を表します。 


ピントのをわせ方を設定ずる/ 

巧づぃてがく攝る 

ピント合わせの方法（フォーカスモード)を選 
択します。また、マク□を使ラと被写体に接 
近しても、ピントび合い大きく写すことびで 
をます。 

1 < (必)を巧して、 INFO ボタンを押す。 

2 で設定項目を選び、©ボタンを押し 
て確定ずる。 

• 設定中に INFO ボタンを押ずと、 AF ターゲッ 
卜選択画面び表示されます。 


項目 

說巧 

AF 

シャッターボタンを半巧しする 
と1回だけピント合わせを行し、ま 
す。ピントび合うと、ピピッと 
いラ音びして、画面に合焦マー 
クと AF 夕ーゲットび点なします。 

マクロ 

被写体に lOcm ' 1 (30 cm ’ 2 ) まで 
接近して撮影でさまず。 

ス ー/ マクロッ 

被写体に1 cm まで接近して撮影 
でさます。 

追尾 AF 

動いている被写体に自動でピン 
卜を合わせ続けます。 

MF 

任意の位置に手動でピントを合 
わせることびでさます。 


ズームび最も W (広角)側にあるとき。 
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’ 2 ズームび最ち T (望遠)側にあるとさ。 

’ 3 ズームは自動的に固定されます。 

® スーバーマク □撮影のときは、フラッシュ （ P .41) 
とズーム (P. 2日)は設定でさません。 

動いている被写体に自動でピントを合わせ続 

けるには[追尾 AF] 

の AF ターヴットマークを被写体に合わせて、 
シャッターボタンを半巧しします。 

感被写体を認識すると、シャッターボタンを半 
巧ししている間被写体の動さに合わせて AF 
ター ゲット マークび 動さ、自動でピントを合 
わせ続けます。 

感中止するときは、シャッターボタンを離します。 

©被写体や撮影巧況によっては、ピントを固定で 
さなかったり、被写体を追尾でさな<なること 
びありまず。 

拡大表示でピントを合わせながら撮影ずるに 
は [MF] 

の INFO ボタンを巧すと、画面の中央び拡大表示 
されます。 

感スク n —ルダイヤルを回転させて、手動でピ 
ントを合わせます。 

• A ▽を押しても、スク□—ルダイヤルの回乾 
と同様の操作びでさます。 

感中止するときは、 INFO ボタンを巧します。 



ピントの 1 な置を有分で決める 

AF ターゲットマークの位置を移勘させて、被 
写体び画面中央料がに位置する構図でピント 
を合わせます。 

1 < ([■■■]) を押して、 AF 夕ーゲット選択 
画面を表示する。 

2心 VdO で AF ターゲットを選び、©ボ 
タンを押して確定する。 

. 砕の外へカーソルを移動ずると、全ての枠を選 
択します。 


緑の枠び全体を囲んでいる場合 


11点の AF ターゲットの 
中からカメラび自動的に 
ピント合わせをします。 


緑の枠び個別の AF ターゲットを囲んでいる場合 









! 

□ 

: 







その AF 夕ーゲットでピン 
卜合わせをします。 


フラッシュ を使う 

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機 
能を選びまず。_ 

1 フラッシュスイッチをスライドして 
フラッシュをポップアップする。 

2 > (ち） を押して、選択項目を表おする。 

3 <][> で設定項目を選び、©ボタンを巧し 
て確定ずる。 


頂目 

説明 

才ート発光 

暗いとさや逆光のとさ、フラッ 
シュび自動的に葬光しまず。 

ホ目軽減 

予備諾光を行レ、目びホく写るの 
を軽減します。 

強制発光 

フラッシュび必ず葬光します。 

赤目-強制発光 

赤目軽減の予備発光後、フラッ 
シュを必ず発光させます。 

発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

Full 

マニュアル操作で撮影をする人向 
け。数値はフラッシュのフル発光 
光量の1/4、1/16、1/64の光量に 
設定できます。 

1/4 

1/16 

1/64 


©撮影モ…ドによっては、フラッシュ撮影びでを 
ない場合びあります。 
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連続写真を撮彰ずる/セルフタイマー 
を使う 

シャッターボタンを押している間、連続撮影 
びできます。また、セルフタイマーを使ラと 
記念撮影で撮影者自身ち写りたいとをや、力 
メラを固定して手ぶれのない静止画を撮りた 
いときに便利です。_ 

1 ▽(Ou の)を巧して、選択項目を表示する。 

2 で設定項目を選び、©ボタンを押し 

て確定ずる。 


頂目 

説明 

単写 

シャッターボタンを押すごと 
に1コマ撮影します。 

連写’1 

最初の1コマで固定したピン 
卜、明るさ(露出)、ホワイト 
バランスで連続撮影します。 

高速連写1 

链哥より高速で連写します。 

高速連写2 

[高速連写 1] よ0高速で連写 
します。 

BKT っ 

1コマごとに自動的に設定を 
変えた画像を撮影します(プ 
ラケット撮影)。 

セルフタイマー 12 s 

セルフタイマーランプび約10 
秒点巧し、さ6に約2秒点滅 
した後、シャッターび切れま 
す。 

セルフタイマー 2 s 

セルフタイマーランプび約2 
秒点滅した後、シャッターび 
切れます。 


画像サイズ ( P . 45) の設定により連写速度は異なり 
ます。 


’ 2 プラケット}最影をするには、あらかじめ[ブラケッ 

卜設定] ( P . 52) で [ AE - BKT ] や [ WB - BKT ] を設定 

しておく必要びあります。 

の [連写]のとき、フラッシュ （ P . 41) の[赤目軽減] 
は設定できません。また、[高速連写1]、[高速 
連写 2] のとをは[発光禁止]に固定されます。 

©画像サイズは、[高速連写 1] または[高速連写 2] 
のときは 2560 X 1 9201；■(下に制限されます。ま 
た、それぞれに0感度は[に〇才ート]に固定され 
ます。 

© セルフタイマーは撮影のたびに設をしなおして 
<ださい。 

動作中のセルフタイマーを中止ずるには 

MENU ボタンを巧します。 

明るさを調節ずる(露出補正) 

撮影モード(四曲、 M 、 SCN を除く）で、カメ 

ラび調節した標準的な明るさ(適正露出)を、撮 

影意図に応じて明るくしたり暗くしたりでを 

ます。 

1 A (因)を押して、選択項目を表示する。 

2 <[> で数値を選択し、©ボタンを押して 
確定する。 


モニタを巧る < ずる 

INFO ボタンを長押しすると、モニタび明る 
<なります。10秒間何ち操作しないと、元の 
明るさに戻ります。 
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攝彰感度を選ぶ(巧0感度) 

1©ボタンを巧してライプコント□ールを 
表示し、 A ▽でに〇感度を選ぶ。 


に0感度 



2 <[> で設定項目を選び、©ボタンを巧し 
て確定する。 


項目 

說巧 

に0才ート 

撮影シーンに应じて力^ラび自動 
的に調整する。 

数値 

に0感度を選択した数値に固定ず 
る。 


© に0感度は、数値が小さいほど感度はおくなりま 
ずび、十分に明るいシーンではシャープな画像を 
撮ることびでをまず。また数值が大さいほど感度 
は高くなり、暗いシーンでち速いシャッター速度 
で撮影びでさます。ただし感度が高<なるにつれ 
電気的なノイズび増え、画像び粗くな0ます。 


画像のな上がりを設定ずる 

画像の色調を選択することびでをます。また 
個別に、コントラストやシャープネスなどの 
画像パラメータを微調整することちできま 
す。調藝したパラメータは仕上がり項目ごと 
に記憶されます。 


1©ボタンを押してライブコント□ールを 
表示し、 A ▽でピクチャーモードを選ぶ。 

ピクチャーモード 



2 で設定項目を選び、©ボタンを押し 


て確定する。 


項目 

説明 

Vivid 

色鮮やかに仕上げます。 

Natural 

自然な色合いに仕上げます。 

Flat 

素が性を重ネ見した仕上び D にな D ま 
す。 

Portrait 

肌色ををれいに仕上げます。 

モノ!ン 

モノク□調に仕上げまず。 


を頂目のバラメータを調壁ずるには 

撮影メニューから各項目を選択し、さらに0 
を巧すと、各項目のパラメータを調整でさま 
す。[ピクチャーモード] Cp . 49) 
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[ワンタッチ]の設定 

撮影ずる光源下で白い紙などにカメラを向けて、 
ホワイトバランスを測定します。 

①[ワンタッチ]を選択した媛、 INFO ボタンを巧 
します。 

感力;ラを白い紙に向けます。 

• 紙び画面いっぱいに写るよラにカメラを構え 
ます。影の部分がでをないよラにして<ださ 
い。 

感シャッターボタンを全巧しします。 

• [ワンタッチ]画面び表示されます。 

0 [実行]を選択して©ボタンを押します。 

• ホワイトバランスびプリセットホワイトバラ 
ンスの1つとして力^ラに登録されます。 

• 新たに[ワンタッチ]を撮影するまで、カメラ 
に記憶されます。電源を切っても消去されま 
せん。 

各項目のパラメータを調整ずるには 

撮影メニューから各項目を選択し、さらに0 
を押すと、各項目のパラ一夕を調整でさま 
す。 [WBf- 问 (p. 50) 






アスペクトはを設定ずる 

撮影時のアスぺクト比(横X縦)を変更します。 
撮影目的に応じた縦横比を [4:3] (基準）/ 
[16:9] / [3:2] / [6:6] から選びます。 

1 ©ボタンを巧してライプコント□ールを 
表示し、 A ▽でアスペクトを選ぶ。 


アスペクト 



2 <[> で設定項目を選び、©ボタンを押し 
て確定する。 


© JPEG 形式の画像は、アスぺク h 比に応じて卜 U 
S ングされて保をされますび、 RAW 画像は卜 IJ 
ミングされずに、撮影時のアスペクト比情報び 
付加された状態で記歸されます。 

0 RAW 画像再生時は、アスペクト比に応じた枠び 
表示されます。 


静止画の画像サイズを選ぶ 

1 ©ボタンを押してライブコントロールを 
表示し、心Vで画儘ヴイズを選ぶ。 


画像サイス 



2 で設定項目を選び、©ボタンを押し 


て確定する。 

選が可能な画質モード 

選択可能な画質モードは RAW と JPEG です。 
RAW+JPEG の場合、 RAW と JPEG の2種類 
の画像を同時に記録します。 
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画像ヴイズと圧縮率の組み合わせ 

JPEG は画像サイズ (田/の/ 目）と圧縮率 (F/N) 
の組み合ねせからでをています。 


画像 

サイズ 

F 

(Fine) 

N 

(Normal) 

ピクセル 

サイズ 

用途 

田 ( Large ) 

HF、i 

HN、i 

3648 X 2736 





3200 X 2400 


の ( Middle ) 

GIF 

ElN’i 

2560 X 1920 

1600 X 1200 

プリントサイ 
スに合わせて 
選択 

曰 ( Small ) 

曰 F 

曰 N、i 

1280 X 960 

1024 X 768 

640 X 480 

小さいプ U ン 
卜やホーム 
ページ巧 


初期設定 

• 画像サイズの、曰のピクセルサイズと圧縮率を 
変更することび可能でず。[の曰設を] ( p . 51) 
の 「内蔵メモ1」と SD / SDHC / SDXC メモ U - 力 一 K 
の撮影可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間(ムー 
ビー)」 ( p . 84) 


ムービーの画像サイズを選ぶ 


1 ©ボタンを巧してライプコント□ールを 
表示し、 A ▽でムービーサイズを選ぶ。 

ムービー サイズ 



2 <[> で設定項目を選び、©ボタンを押し 
て確定する。 


項目 

説明 

"イビジョン 

ハイビジョン画質 （ 1280 X 720)の 
ムービーを撮影でさます。 

スタンダード 

標準画質 (640 X 480)のムービーを 
撮影でさます。 
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フラジシ JZ の発が量を調節ずる 

フラッシュの光で被写体び白くとんでしまっ 
たり、全体的にはちよラど良い明るさなのに 
被写体だけび暗い写真になってしまラとさに 
フラッシュの発光量を調整します。 

1©ボタンを巧してライプコント□ールを 
表示し、 A ▽でフラッシュ補正を選ぶ。 


フフツシユ楠ぶ 



2 <[> で数値を選び、©ボタンを押して確 
定する。 


の 専用フラッシュの調光モードび MANUAL のとき 
は、この旨受定は働定ません。 

0専巧フラッシュで発光補正されてし'!ると、カメ 
ラの発光補正量に加算されて働きます。 


明るさを測る方法を選ぶ(測が) 

力;>< ラび被写体の明るさを測定する方法を変 
要します。 


1©ボタンを押してライブコント□ールを 
表示し、心 V で測光を選ぶ。 

測光 



2 <][> で設定項目を選び、©ボタンを押し 
て確定する。 


堤目 

説明 

國 ESP 

画面全体で明るさのバランスのと 
れた撮影をする。 

® 中央重点 

画面の中央部に重点を置いて、画 
面全域を平均測光します。 

H スポット 

画面の中央部分を測光します。 


0正 S 内のとを、強い逆光下での撮影では、中央 
び暗く写ることびあります。 
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減光 ( ND ) フィルタを使用ずる 

カメラに内蔵されている減光 ( ND ) フィルタ 
を使巧して撮影することびでをます。光量を 
減少、でさるので、シャッタースピードを遅く 
したり、絞り値をルさくしたりでをます。 

1 ©ボタンを押してライブコント□ールを 
表示し、心 V で ND フィルタを選ぶ。 


ND フイルタ 



2 で [ ND フィルタ On ] を選び、©ボタ 


ンを押して確定する。 


顔優巧機能を使ラ 

顔優先び[顔優先 On ] の場合は、人物の顔を検 
出して枠を表示し、測光の調整やピント合わ 
せを行います。_ 

1 ©ボタンを巧してライプコント□ールを 
表示し、 A ▽で顔優先を選ぶ。 


顔優先 



2 <0で[顔優先 On ] を選び、©ボタンを 
押して確定する。 

• 設定中に INFO ボタンを巧すと、 AF ターゲッ 


_卜選が画面び表おごれます。_ 

3 力；>^ラを被写体に向けます。 

• 顔び検出されたら白い枠び表示されます。 

4 シャッターボタンを半巧しして、ピント 
を合わせます。 

• 枠の顔にピントび合ラと、枠び攝に変わります。 

5 シャッターボタンを全巧します。 

( T ) 連写中は最初の1コマのみ顔擾先び勸さます。 

0被写体によっては、顔び検出でさないことびあ 
ります。 
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-で操作する J ( p . 6) をご質< ださい。 


撮影に閲連ずるメニュー 


© は、初期設定を表します。 


攝驚機能を拐!期設定に戻す[撮該設定リセット】 

〇 (撮影メニュー）►撮影設定リセット 


サプ メニュー 2 

巧途 

実行 

む下の文ニュー機能を初期設定に房す。 

• AF ち式 (P. 40) •フラッシュ (p. 41) 

. ドライプ/セルフタイマー (P. 42) •露出補正 (P. 42) 

. ライプコント□—ル内の磯能 (P. 43 〜 48) 

•む (撮影メニュ ー) /曲仏ービーメニュ ー) 内の機能 (P. 49 〜 55) 

中止 

現在の設定を残す。 


画像のを調を選ぶ【ピク チヤーモー ド] 

〇 (撮影メニュー）►ピクチャーモード 


サプ メニュー 2 

巧途 

Vivid 

色鮮やかに仕上げまず。 

Natural 

自然な色合いに仕上げます。 

Flat 

素巧性を重視した仕上び D にな D まず。 

Portrait 

肌色をされいに仕上げます。 

モノトーン 

モノク□調に仕上げます。 


© ライプコント□—ルを使って設定することちでさます。「画像の仕上びりを設定する」 （ P .43) 
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仕上がり項目のパラメータを調整するには 

撮影メニューから各項目を選択し、さ5に t > を巧ずと、各項目のパラメータを調整でさます。 


サブメニュー3 

サブメニュー4 

用途 

コントラスト 

— 

明暗の差を調整する。 

シャーブネス 

— 

鮮鋭さを調整する。 

階調 

才ート/標準"、イキ— /□ —キー 

画像の階調を調整する。 

彩度‘1 

— 

色の鮮やかさを調整ずる。 

フイルター効果‘ 2 

N : 無し/ Ye : 黄/ Or : オレンジ/ 

R : ホ / G 漏 

フィルター色と同じ色を明る<、補色を暗<した白黒画 
像にする。 

調色‘2 

N : 無し / S セピア旧竜/ P : 骄 G : 緑 

白黒画像に色味をつける。 


‘1[モノトーン]じ(外 
つ [モノ I ン]のみ 

© [標準]ががの階調ではコントラスト調整は反映されません。 
© ライプコント□—ルでは、パラ一夕の調整はでをません。 


有然なををいに調整する mb モード3 

〇 (撮影メニュ ー)► WB モード 


サプ メニュー 2 

巧途 

AUTO WB 才-卜 

撮影シーンにあじて力^ラび自動的に調整する。 

游 晴天 

晴れた匡列で撮影する。 

な^日陰 

晴れた屋列の日陰で撮影する。 

ピ玄 量天 

量った屋外で撮影する。 

み 電球 

電球の灯りで撮影する。 

篇 j ち化な 

白色の壁光好の灯り（オフィスなど)で撮影する。 

^水中 

水中で撮影する。 

A ワンタッチ 

白かグレーの測定でをる被写体びあり、特性のねからないフラッシュや光源のとさや、 
光源び複数あって特定でをないとを。 


( Z ) ライブコント□—ルを使って設定することもできます。「自然な色合いに調整する（ホワイトバランス)」 
( p . 44) 
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-で操作する J ( p . 6) をご質< ださい。 


ホワイトバランス補正 

オートホワイトバランス、フ U セットホワイトバランスそれぞれに、補正値を設定して微調整できま 
ず。 

①補正したいホワイトバランスを選択して、|>を巧します。 

③づ [> で補正ずるち向を選択し、 AV で補正値を変更します。 

• A 方向(ホ-青)で補正する場合： 

+方向でホ味びか0、-ち向で青味びかった画像にな0ます。 

• G 方向(緑-ホ紫)で補正ずる場合： 

+方向で緑の色味び増し、-ち向で赤紫びかった画像にな0ます。 

⑤©ボタンを巧して、設定を終了します。 

の ライプコント□—ルでは、ホワイトバランス補正はで定ません。 


画像サイズの/呂のピクセルサイズと旺縮率を設定する[の目設定] 

〇 (撮影メニュー） ► の曰設定 


ヴプメニュー2 

サブメニュー3 

巧途 

ピクセルサイズ 

の： 3200 X 2400/2560 X 1 920/ 

1600 XI 200 

目：1280 X 960/1024 X 768/640 X 480 

画像サイズ 0/ 目のピクセルサイズを設定する。 

圧縮率 

Fine 

高画質で撮影する。 

Normal 

標準的な画質で撮影する。 


の 「静止画の画像サイズを選ぶ」 (p. 45) 
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フラッシュの設定をする【フラッシュ設定] 

〇 (撮影メニュ ー) ►フラッシュ設定 


サプメニュー2 

サブメニュー3 

巧途 

ス□—シンク □ 

Off/On 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させる。 

巧幕/禮幕設定 

先幕/後幕 

フラッシュ発光のタイミングを切り換える。 

( [先幕]はシャッターび開いた直後に発光します。[後幕]はシャッ 
夕一び閉じる直前に発光することで、移動する被写体の後ろに流れ 
る光を表現でさます。） 

^ RCf-K 

Off/On 

ワイヤレスフラッシュ撮影をする。 


の [ iRC モード]をに n ] にしても、ワイヤレスフラッシュびない場合はフラッシュ撮影できません。 


露出差と續慕な数を設定する[ブラケット設定] 

〇 (撮影メニュー） ► ブラケット設定 


サブメニュー2 

用途 

AE BKT 

0 ff /3 f 0.3 EV /3 f 0.7 EV / 

3 f 1 .0 EV /3 f 1.3 EV /3 f 1.7 EV 

1 コマごとに露出を変えた 3 枚の画像を記録する。 
(シャッターボタンを全巧しし続けている間に、適正露 
出、 - M 正、+補正の順まで撮影します。） 

WB BKT 

A-B (ホ-青）： 

0 ff /3 f 2 step /3 f 4 step /3 f 6 step 

G-M (緑-ホ紫）： 

0 ff /3 f 2 step /3 f 4 step /3 f 6 step 

1回の撮影で、1つの補正方向に巧して色合い(ホワイト 
バランス)を変えた3枚の画像を自動的に記録する。 


P モードでは、絞0値とシャッター速度、 A モードではシャッター速度、 S モードでは絞0値を制御して補正 
を行います。 

© プラケット撮影では、力ラの^モ1」とカードに設定枚数政上の空をびないと撮影でをません。 

© すでに露出補正またはホワイトバランスの補正を行っている場をは、補正された値を中むとしたプラケッ 
卜撮影び行われます。 


52 JP 




-で操作する J ( p . 6) をご窝< だをい。 


がぎ ズーム より大をく續る 
[デジタル文ーム】 

〇 (撮影メニュー） ► デジタルズーム 


サプ メニュー 2 

巧途 

Off 

デジタルズーム磯能なしで撮影ず 
る。 

On 

デジタルズーム磯能を使って撮影 
する。 


の [スーバーマクロ （ P . 40) のとき、[デジタルズー 
ム] は設定でさません。 

の [デジタルズーム]の設定によって、ズームバー 
の表をび変わります。 

「より大きく撮るには」 ( p . 26) 


續慕時の手ぶれを補正する[手ぶれ補正] 

〇 (撮影メニュ ー) ►手ぶれ補正 


サプ メニュー 2 

用途 

Off 

手ぶれ補正磯能なしで撮影する 
(兰脚使巧時などカメラを固定し 
て撮影するとさに設定します)。 

On 

手ぶれ補正機能を使って撮影す 
る。 


©夜間撮影など、シャッター速度び極端に遅くな 
るとをは、[手ぶれ補正]び効をにくくなること 
びあります。 


ごンパージョンレンズを使つて續る晒] 

〇 (撮影メニュー ） ►D 


ヴプ メニュー 2 

用途 

Off 

カメラ本体だけで撮影ずる。 

TC 0 N -17 

別売の専用コン/ (ージヨンレンズ 
を取り付けて撮影する。 


0コンバージョンレンズを取り付けると、内蔵フ 
ラッシュの光はけられまず（コンバージョンレン 
ズの影び画面に写ります)。 

の コンバージョンレンズを取り付けると、ピント合 
わせに時間びかかることびお D ます。 

® コンバージョンレンズを取り付けるには、コン 
バージョンレンズアダプタ CLA -12 (別売)をご 
使用くださし)。 


© [手ぶれ補正]び ton ] のとをにシャッターボタン 
を巧すと、手ぶれを補正するためにカメラ内部 
から音びずることびあります。 

の 手ぶれび大すすざると、補正し定れないとすび 
拓〇ます。 
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線巧がを巧つて暗いところの被写傲こピント アイ n ン表示を設定する 

を含わせやず< する [ AF イル5ネータ] [Info Off 時間] 


む (撮影メニュ ー)►AF イルミネータ 


サブメニュー2 

用途 

Off 

AF イル S ネータを使わない。 

On 

シャツターボタンを半巧しして点 
打する AF イルミネータを使って 
ピントを合わせる。 


〇 (撮影メニュ ー )►Info Off 時間 


ヴプメニュー2 

巧途 

10秒 

撮影中、何ち操作しないで10秒経 
過すると、アイコンび自動的に消 


スる。 

Hold 

撮影中、常にアイコンを表おする。 



の 常にアイコンを表示していると、モニタに焼さ 
付きび謂をする場合びあります。 

「モニタについて」 （P. 91) 


攝穀直後に画像を確認する【撮霞確認] 

〇 (撮影メニュー）►撮影確認 


サブメニュー2 

用途 

Off 

撮影後、モニタで被写体を追いな 
びら次の撮影に備える(撮影した 
画像を記録中に表示しない)。 

On 

撮影後、撮影した画像の簡単な 
チェックをする(撮影した画像を 
記録中に表示する)。 


© [On] のとをでち、表示中に次の撮影に入ること 
びでをます。 
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-で操作する J ( p . 6) をご質< ださい。 


パノラマ療慕の設定をずる[パノラマ] 

〇 (撮影メニュ ー) ►パノラマ 


サプ メニュー 1 

用途 

才ート 

写真を3コマ撮 D 、 カメラで合成 
する（ターゲットマークとポイン 
夕を重ねるよラに構図を決めるだ 
けで自動的にシャッターび切れま 
す)。 

7ニュアル 

写真を3コマ撮0、カメラで合成 
する（ガイド枠を目をに構図を巧 
め、手動でシャッターを切りま 
す)。 

PC 

撮影した画像を PC ソフトウエア 
でパノラマ写真に合成する。 


© PC ソフトウェアのインス!ルについては、 r 電 
池の充電と付属の CD-ROM からのセットアップ 
を斤う」 （ P .18) をご覧ください。 

の [才ート]または [7 ニュアル]のと定、画像サイ 
ズ ( P . 45) は1600 X 1200 に固定されます。 

© ピント、露出 ( P .42)、 ズーム位置 ( P . 26)、ホワ 
イトバランス ( P . 44) は、1枚目の撮影で固定さ 
れます。 

© フラッシュは⑤（発光禁止） （ P . 41) に固定され 
ます。 


ム —ビーの画質を選ぶ[ム—ビーサイズ] 

£9 (ムービー;ニュー）►ムービーサイス： 


ヴプ メニュー 2 

巧途 

八イビジョン 

"イビジョン画質 (1 280 X 720) 
のムービーを撮影する。 

スタンダード 

標準画質 (640 X 480)のムービー 
を撮影する。 


© 「内蔵メモ U と SD/SDHC/SDXC メモ U— 力ード 
の撮影可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間(ムー 
ビ ー )」 ( p . 84) 

© ライプコント□—ルを使って設定することをで 
さます。 

「ムービーの画像サイズを選ぶ」 （ P .46) 


ム ービー撮彰時に音きを録音ずる 
[ムービー録音] 

£9 (ムービーメニュー） ► ムービー録音 


サブメニュー2 

用途 

Off 

録音しなし、。 

On 

ムービー撮影時に録音ずる。 


パノラマ撮影をずるには 


「ノてノラマ撮影をする （[ M バノラマ]モード)」 （ P . 36) 
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再生•編集•プリントに閲連ずるメニュー 


静止画を有動再をずる[スライドシヨー] 

囚（再をメニュー）►スライドショー 


サブ 

メニユ ー 2 

サプ 

メニユ ー 3 

巧途 

スタート 

— 

スライドショーを始める。 

BGM 

Off/ 

Cosmic/ 

Breeze/ 

Mellow/ 

Dreamy/ 

Urban 

スライドショー中に流す 
音楽 (BGM) を選ぶ。 

スライド 

すべて/ 

静止励 
動画 

スライドショーを実行す 
る範囲を置ぶ。 

1コ7再生 
時間 

2〜10秒 

巧の画像に切 D 換わる間 
隔を設定する。 

ムービ ー 

再生 

フル/ 

シヨー ト 

ムービー 全編を再生ずる 
か、途中までを再生する 
か設定する。 


撮彰した画像を編集する 
[ RAW 編集]/ [ JPEG 編集] 

E (再生メニュー）►編集 ► 

RAW 編集/ JPEG 編集 


①再生画面で編集する画像を表示し、©ボタン 
を巧します。 

• RAW 画像の場合は [RAW 編集]、 JPEG 画像の 
場合は [JPEG 編集]び表をされます。 

感 [RAW 編集]または [JPEG 編集]を選択して毎) 
ボタンを巧します。 


[RAW 編集] 

RAW 画像から JPEG 画儘をつく 0ます。 

© カメラに記憶されてレる撮影の設定に応じた処 
理び施されます。目的に合わせてあらかじめ力 
メラの設定を変更しておいてください。 


© スライドシヨーを再生中に!>を巧ずと1コマ送 
り、づを押すと1コマ戻ります。 
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—で操作する J ( p . 6) をご窝< だをい。 


[ JPEG 編氣 

次の編集び巧能です。 


サプメニュー2 

巧途 

階調オート 

逆光時に暗く写った破写体を明る 
くしまず。 

赤目補正’ 1 

フラッシュ撮影でホくなった目の 
色を補正します。 

卜 US ングっ 

画像の一部を切り出します。 

アスペクト’2 

アスペクト比び4:3 (基準)の画像 
のアスペクト比を[3:2〕/ [16:9] / 
[6:6] に変更します。アスペクト比 
変更後、 A 7< I > で卜 U ミング位 
置を指定します。 

モノク□作成 

画像を白黒に変換します。 

セピア作成 

画像をセピア色に変換します。 

鮮やかさ調整 

画像の鮮やかさを調整します。 

1」サイズっ 

画像サイズを1280 X 960、640 X 
480、または 320 X 240 に変換し 

ます。 

e ポートレート .1 

なめらかな肌に補正します。 


画像によっては補正でをない場合びあります。 

っアスぺクト比び4 : 3 (基準)の画像のみ編集できま 
す。 

‘ 3 アスぺクト比び4:3 (基準)ががの画像は、近い大 
ささの画像サイズに変換されます。 

撮影時の画像サイズより大をなサイズには設定で 
をません。 

の 巧の場合は JPEG 編集できません。 

RAW で記歸した画像/バソコンで編集した画嫌/ 
力ードの空さ容量び不足している場台/ 

他のカメラで撮影した画像 


フラッシュ撮穀でホくなった目の色を補正す 
る[ホ目補正] 

の <1>で画像を選び、毎)ボタンを巧ず。 

. 編集した画像び、別画像として保をされます。 
© 画像によっては、補正効果び得られない場をび 
あります。 

© 補正により画像び粗くなることびあります。 

画像の一部を切り出ず[トリミング] 

の <1>で画像を選び、包)ボタンを巧ず。 

感 ズームレ；く一で卜 U ミング枠の大きさを選び、 
で枠を移動する。 


卜にング枠 


感切り出ず範囲びままった5、©ボタンを巧す。 
• 編集した画像び、別画像として保存されます。 
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画像の鮮やかさを調整ずる[鮮やかさ調整] [録音スタート]ずるには 

© <11>で画像を選び、©ボタンを巧ず。 の づ〇 で画儘を選ぶ。 

@ A ▽で画像を見なびら巧みの鮮やかさに調整 感録音マイクを音源に向ける。 
し、毎)ボタンを押す。 

感 A ▽で[実行]を選び、感ボタンを巧す。 

• 編集した画像び、別画像として保存されます。 


画像のサイズを変える[リサイズ] 


サブメニュー3 

用途 

1280X960 

大さレサイズで撮った画像を、八 
ガキサイスの印刷に適したルさい 
別画像として巧をする。 

640X480 

大きレサイズで撮った画像を、 
メール添付巧などのためにルさい 
別画像として保をする。 

320X240 


©< lt > で画像を選び、©ボタンを巧ず。 

@ A ▽で画像サイズを選び、©ボタンを巧す。 

• リサイズされた画像び、別画像として保存されます。 


静止画に音をを追加ずる[録音] 

囚（再をメニュー）►編集►録音 


サブメニュー2 

用途 

中止 

録音しない。 

録音スタート 

静止画の再生中に最長30秒間、音 
声を追加(録音)する(撮影メモと 
してコメントなどを録音すると便 
利でず)。 

消去 

静止画に録音した音声を消去す 
る。 


@ A ▽で[録音スタート]を選び、©ボタンを巧 
ず。 

• 録音びはじま0まず。 

[消去]するには 

① づ〇 で* h アイコンび表示されている画像を選 
ぶ。 

感 A ▽で[消去]を選び、©ボタンを押す。 

• 音声び消去されます。 
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-で操作する J ( p . 6) をご質< ださい。 


画像データに巧彌設定を記録ずる 
【プ U ント巧約] 

囚（再生メニュー）►プ U ント予約 

の r プ U ント予約 (DPOF)」(p. 72) 

© プ U ント予約は力ードに記録された静止画だけ 
に設定で定ます。 

画像を消去ずる【消去] 

囚（再生メニュー）►消去 


サプメニュー1 

巧途 

全コマ消去 

内蔵メモ U またはカードの画像す 
ベてを消去する。 

選お消去 

画像を1コマずつ置びなびら消去 
する。 

1コマ消去 

再生中の画像を消去する。 


© 内蔵メモ U の画儘を消去すると刮ま、力ードを 
カメラに入れないで<ださい。 

の 力ード内の画像を消去ずると定は、あらかじめ 
カードをカメラに入れてください。 

© プ□テクトされた画儘は消去で定ません。 


[選択消去]するには 


© A ▽で[選択消去]を選び、©ボタンを巧す。 
@ で画像を選び、毎)ボタンを巧して 

ゾ7—クをつける。 

• ズームレバーを T 側に回すと、画面び1コマ表 
示に切り替わります。インデックスビューに戻 
るには W 側に回します。 


V * マー ク 



⑤手順 (D を繰り返して消去する画像を選び、最 
媛に MENU ボタンを巧ず。 

@ A ▽で[消去]を選び、©ボタンを巧す。 

• V* マークをつけた画像び消去されます。 


[全コマ消去]するには 

© A ▽で[全コマ消去]を選び、©ボタンを巧 
す。 

感 A ▽で[消封を選択し、©ボタンを巧す。 
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画像を消去でをないぶラにずる 
[プロテクト] 

囚（再をメニュー）►プ n テクト 


© プ□テクトされた画像は [1 コマ消去] ( p . 29. 
59)、[選択消去][全コマ消去] (P. 59) では消 
去でをませんび、[内蔵メモリ初期化]/ [力ード 
初期化] (P. 61) を行ラと消去されます。 

の < lt > で画像を選ぶ。 

@ ©ボタンを巧す。 

• 再度每)ボタンを巧ずと、設定び解除されます。 
感必要に応じて手順の、@を繰り返してプ n テ 
クトする設定を続け、最後に MENU ボタンを 
巧す。 


画像を回乾させる【回起] 

囚（再生メニュ ー)► 回転 

©<!!> で画像を選ぶ。 

@©ボタンを巧して画像を回転させる。 

感必要に応じて手順の、@を繰り返して他の画 
像にも続けて設定を巧い、最後に MENU ボタ 
ンを巧す。 

® [回転]の設定は電源を切った後もお持されます。 
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-で操作する J ( p . 6) をご質< ださい。 


カメラの設定に閲連ずるメニュー 


お気に入0の設定を登録ずる 
[カスタムモード登録] 

卜（セットアップメニュー）►カスタムモード登録 


サプ メニュー 2 

巧途 

登録 

現在の設定を登録する。 

ク U ァ.1 

登録した設定を消去する。 


設定は P モードに戻0ます。 


データを亮をに消去ずる 

[巧蔵メモ y 巧巧化]/ [力ード初期化] 

卜（セットアップメニュー） 

► 内蔵メモ I 」初期化/カード初期化 

© 初期化の前には、大切なデータび記録されてい 
なし'!ことを確認して< ださい。 

© 新しく購入したカード、他のカメラで使用した 
カード、バソコンなどで他の用途で使巧したカー 
ドは、必ずこのカメラで初期化してからお使い 
<ださい。 


サプ メニュー 2 

巧途 

する 

内蔵メモ U ’ 1 または力ードの画像 
データ(プ□テクトをかけた画像 
を含む)を完全に消去する。 

しない 

初期化をキャンセルずる。 


内蔵メモ U をな]期化するとさは、カードを取り出 
しておいてください。 


巧蔵メモリか6カードへ画像をコピーず 
る[データコピ ー] 

卜（セツトアップ 文ニュ ー) ► データコピー 


サブメニュー2 

用途 

する 

内蔵メモリの画像データをカード 
にコピーずる。 

しなレ 

コピーをキャンセルずる。 


© デー タコ ピーは 時間びかかります。 デー タ コピー 
の際には十分に残量びある電池をお使いください。 
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カメラと他の機器のを続方法を選ぶ 因ボタンで電源を乂れる 

[ USB 接続モード] [再生ボタン起動] 

卜（セットアップメニュ ー)► USB 接続モード ト(セットアップ^ニュ ー) ►再生ボタン超動 


サブメニュー2 

用途 

才ート 

カメラを他の機器と接続ずるたび 
に、設定方法の選択画面び表示さ 
れる。 

ストレージ 

カメラとバソコンをストレージで 
接続ずるときに還ぶ。 

MTP 

Windows Vista および 

Windows 7で付属の PC 用ソフト 
ウェアを使わずに、画像を転送ず 
るときに設ちずる。 

プ1」ント 

PictBridge 対応プリンタと接続ず 
るときに設ちずる。 


動作環境 


Windows 

Windows XP ( SP 1 な上）/ 

Windows Vista / Windows 7 

Macintosh 

Mac OSXvlO .3 け降 

の USB ポ— 

卜のあるバソコンでち、凹下の嚴境で 


は正常な動作は保証されません。 

• 拡張カードなどで USB ポートを増設したバソ 
ZI ン 

• 工場出荷時に 0 S がインス!—ルされていない 
パソコン、および自作パソコン 


ヴプ メニュー2 

巧途 

起動する 

0 ボタンを巧ずと電源び入り、 
再生 モー ドで起動する。 

起動しない 

電源は入0ません。電源を入れる 
ときは ON/OFF ボタンを押してく 

ださい。 


カメラの雷デ昔を還ぶ • 音量を調節ずる 
[音設定] 

卜(セツ トアップ^ ニュ ー) ► 音設定 


ヴプ 

メニユ ー2 

サプ 

メニユ ー3 

巧 送 



(シャツターボタンを 

操作音種類 

1/2/3 

除 <) ボタンの操作音 
を選ぶ。 


Off (無音)ま 

(シャツターボタンを 

操作音量 

たは5段階の 

除 <) ボタンの操作音 


音量 

量を調整ずる。 

再生音量 

Off (無音)ま 
たは5段階の 
音量 

画像を再生ずるとをの 
音量を選ぶ。 
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-で操作する J ( p . 6) をご質< ださい。 


画像ファイル名の連番を y セットずる 
[ファイルを乂モ y —] 

卜(セツトアップ^ ニュ ー)► ファイル名メモ U - 


CCD と画像処理機能を調塞ずる 
[ピクセルマッピング] 

卜（セットアップメニュー） ► ピクセルマッピング 


フォルダ名 フォルダ名 ファイル名 


DCIM 

P 



1000 LYMP 

P 


9990 LYMP 



P 


Pmdd 0001 .jpg 


Pmdd 9999 .jpg 


自動連ま 自動連ま 



r 月」：1 〜 C 
( A =10 月、 B =11 月、 
C =12 月） 

「日」； 01〜31 


サプ メニュー 2 

巧途 

1」セット 

カードを入れ替えたとを、フオル 
ダ名とファイル名の連番をリセッ 
卜する’ 1 (力ード別に画像を管理 
するとをに便利です)。 

才ート 

力ードを入れ替えてを、フオルダ 
名とファイル名の連番を前の力一 
ドか ら継続する（すべての画像の 
フオルダ名とファイル名を通し番 
号で管理するのに便利です)。 


フォルダ名の連番は「100」、ファイル名の連番は 
「0001」に戻ります。 


® この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、 
お買レ上げ後すぐに調璧する必要はありません。 
調整は、年に一度を目安として行ってください。 
の 最適な効果を得るため、撮影-再を直後より約1 
分 iU 上時間を置いて実行してください。処理中 
に力^ラの電源を切ってしまったとをは、必ず 
もラー度実行してください。 

CCD と画像処理機能を調整するには 

[スタート](サブメニュー 2) 表示中に©ボタン 
を巧す。 

• カメラび CCD と画像処理機能のチェックと調 
整を同時に巧レまず。 

モニタの明るさを調整ずる 
巧二夕調壁] 

卜 （セッ ト アップ文ニュ ー)► モニタ調整 

モニタの明るさを調整ずるには 

©画面を見なびら A ▽で明るさを調整し、©ボ 
タンを巧す。 
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テレビで画像を再をする[テレビお力] 

卜（セツトアップ;<ニュ ー)► テレビ出力 


© 国と地域により、テレビの映像信号ち式は異なります。テレビで力^ラの画像を再をする前に、接続する 
テレビの映像信号ち式と同じち式を選びます。 


サブメニュー 2 

サプ メニュー 3 

用途 

ビデオ出力 

NTSC 

日本、化米、台湾、韓国などで力^ラをテレビに接続して再をする。 

PAL 

ヨー□ッパ諸国、中国などで力^ラをテレビに接続して再をする。 

HDMI 出力 

480 p 巧 76 p / 

720 p 優先/ 

1080 i 優先 

再をあ式を設定する。 

HDMI 

コント□—ル 

Off 

力^ラで操作する。 

On 

テレビの U モコンで操作する。 


カメラの画像をテレビで再生するには 


AV ケープルで接続ずる場合 

©カメラで、接続ずるテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ （[ NTSC ] / [ PAL ])。 
@テレビと力;ラを接続する。 


テレビの映像入力端モ 
(黄色)と音声入力端テ 
(白)へつなざます。 
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-で操作ずる J ( p . 6) をご窝< だをい。 


HDMI ヶープルで接続する場合 

①力^ラで接続するときのデジタル信号お式を選ぶ （[480 p /576 p ] / [720 p 優先]/ [1080 i 優先])。 
感テレビとカメラを接続する。 

© [1080 i 優先]に設定ずると、1080服式を優巧して HDMI 出力されますび、テレビ側の入力設定び適合しな 
い場合は、信号形式び 720 p 、480 p 、576 p の順で変更されます。テレビの入力設定については、テレビの 
取扱説明書をご覧ください。 

® US 巨ケープルでカメラをバソコンなどと接続している隙は、 HDMI ケーブルをカメラに接続しないでくだ 
さい。 



テレビの HDMI コネクタ 
へつなざます。 



感テレビの電源を入れて r 入力」を 「HDMI (カメラを接続した入力端子)」に切り替える。 

© テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

な)カメラの電源を入れて、 A ▽づ!>で再生する画像を選ぶ。 

の 力 y ラ側は HDMI マイク□コネクタ、テレビ側はテレビの HDMI コネクタにをった HDMI ケープル 
CB - HD 1 をご使用ください。 
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® AV ケーブルと HDMI ケープルの両方びカメラと 
テレビに接続されている場合は、 HDMI び優先さ 
れます。 

© テレビの設定によっては、画像や情報表おの一 
部び欠けて見えることびあります。 

画像をテレビの U モコンで操作するには 

©[ HDM ロント n - ル]を [ On ] に設定して、力 
メラの電源を OFF にする。 

CD カメラとテレビを HDMI ケーブルで接続する。 
「 HDMI ケーブルで接続する場合」 ( p . 65) 

感テレビの電源を入れてか5、カメラの電源を 
入れる。 

. テレビに表おされる操作ガイドにしたびって操 
作してください。 

の お使いのテレビによっては、操作ガイドび表示 
ごれてちテレビの1」モコンでは操作でをない場 
をびあります。 

の テレビの U モコンで操作でをない場合には、 
[ HDMI コント□-ル]を [ Off ] にして、カメラで 
操作をしてください。 


撮穀のを間に電池の消費を抑える 
[ス y — プ時間] 

卜（セットアップメニュ ー)► ス U - フ時間 


サブメニュー2 

用途 

20柳1分/3分巧 
分 

カメラを操作しないとさ、モニタ 
を自動的に消すなどして電池の消 
養を抑える（ス U —プモード)。 

ス IJ ープモードになるまでの時間 
を選んで設定します。 


© スリープモードでさらに約12分放置ずると、電 
源び切れまず。 

スリープモードを解除ずるには 

いずれかのボタンを操作します。 


表巧言語を切り替える [ M ] 

f (セツトアップ^ ニュ ー)► ♦■ 


ヴプ メニュー 2 

巧途 


モニタに表おされるメニューやエ 
う一木 ッセージの言語を選ぶ。 


① A ▽づ!>で言語を選び、@ボタンを巧す。 


日が，時刻を設定ずる[曰時設定] 

卜(セットアップ^ニユ ー)► 曰時設定 
の 「曰時-地域-表お言語を設定する」 Cp .22) 

日付の表示順序を選ぶには 

の r 分」の設定後に>を押し、 A V で日付の表示 
順唐を選ぶ。 



感©ボタンを巧して、設定を終了する。 
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-で操作する J ( p . 6) をご質< ださい。 


白宅と訪巧巧を設定して日時表示を切り替える【ワールドタイム] 

卜（セットアップメニュ ー)► ワールドタイム 

の [日時設定]を設定していないと、りールドタイム]は設定で定ません。 


サプ メニュー 2 

サブメニュー 3 

用途 

自宅/訪問巧 

ホ 

サプメニュー2のホ（自宅）に設定した地域の曰時を表おする。 

今 

サプメニュー2の今（訪問巧)に設定した地域の曰時を表示する。 

A-1 

- 

1 V (自宅)に設定する地域を選ぶ。 

叫_.1,2 

- 

今（訪問先)に設定する地域を選ぶ。 


サマータイムを実施している地域の場合、么▽で[サマータイム]の設定びでをます。 

‘ 2 地域を選おすると、カメラび自動的にホ（自宅)との時差を計算し、今馈問先)の日時を設定します。 
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ントする 

タイレクトブ y ント 
(PictBridge^) 

Pic 旧 ridge 対応プリンタにカメラを接続し 

て、撮影した画像を直接プ U ントすることび 

でをます。 

お使いのプ U ンタび PictBridge に対応してい 

るかどラかは、プ U ンタの取扱説明書でご確 

認ください。 

PictBridae とは、異なるメーカーのプ U ンタ 
とデジタルカメラを接続し、画像を直接プ U 
ントすることを目的とした規格です。 

の このカメラで設定でをるプ1」ントモード、用紙 
サイズなどの設定項目は、お使いのプ I 」ンタに 
よって異なります。プ I 」ンタの取扱説明書でご 
確認ください。 

の プ I 」ントでさる用紙の種類、巧紙やインクカセッ 
卜の取0付け方は、お使いのプ I 」ンタの取扱説 
明書でご確認ください。 

プリンタの標準設定で画像を 
ブ y ントする[かんたんブ y ント] 

0比ットアップメニュ ー] の [ USB 接続モード] 

(P. 62) を口 U ント]に設定してください。 


1 プ U ントする画儘をモニタに表示する。 
© r 撮った画像を再生する」 （ P . 27) 



3 1>を押してプ U ントをはじめる。 


4続けてプリントするときは、づ!>で画像 
を選び、©ボタンを押す。 
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プリントを終了ずるには 

画像選択の画面び表示された状態でカメラとプ 
U ンタから USB ケーブルを巧さます。 



プ U ンタの設定ををまてプ U ントする 
[カスタムプ U ント] 


1[かんたんプリント] ( P . 68) の手順1、2 
を巧い、©ボタンを押す。 


2 AV でプリントモードを選び、©ボタン 
を押す。 



サブメニュー 2 

用途 

プ IJ ント 

手順5で選択する画像をプリント 
ずる。 

全コマプリント 

内蔵メモリ/カード内の全画像を 
プ1」ントずる。 

マルチプリント 

1枚の用紙に同じ画像を複数レイ 
アウトしてプリントずる。 

全コマ 
インデックス 

内蔵メモリ/力ード内の全画像を 
インデックス(一覧)形式でプリン 
卜する。 

予約プリント‘ 1 

プリント予約の内容にしたびって 
プリントする。 


プ U ント予約された画像びないとさは、[予約プ U 
ント]は選おできません。「プリント予約 ( DPOF )」 
( p . 72) 


3 AV で[サイズ](サブメニュー 3) を選び、 
>を押す。 

の [プ I 」ント用紙設定]画面び表示されないとさは、 
[サイズ]と[フチ]/ [分割数]はプリンタに固有 
の標準設定でプリントされます。 
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4 AV で[フチ]/ [分割数]の設定を選び、 
©ボタンを押す。 


サブメニュー4 
(フチ/巧割数） 

用途 

有り/無し’1 

用紙の周迈にを白をつけてプ1」ント 
する馆 D )。 

用紙いっぱいにプリントする(無し)。 

(分割数はプ IJ ン 
夕により異なる） 

手順2で[マルチプ1」ント]を霞んだ 
とをのみ、分割数を選ぶ。 


還択できる[フチ]の設定はプリンタによって異な 
ります。 

© 手順3、4で[旦標準設定]を選がすると、プ1」ン 
夕に固有の標準設定でプ U ントされます。 



5 <]1>で画像を選ぶ。 


6 表示している画像をプ1」ント予約すると 
をは、 A を押す。 

表示している画像の詳細設定を巧ラとを 
は、▽を押す。 


詳細な設定を巧ラには 

ので設定を巧い、毎)ボタンを巧ず。 



障像に曰付をプリントす 


曰付 有り/無し 


ファイル名有り/無し 


卜 US ング 


(設定画面 
に進む） 


る(有り）。 

画像に曰付をプ IJ ントし 
ない(無し)。 

画像にファイル名をプリ 
ントする(有り）。 

画像にファイル名をプ IJ 
ントしない(巧し）。_ 
画像の一部を還んでプ IJ 
ントする。 
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©ボタンを押す。 



IOmenu ボタンを押す。 

11 [USB ケーブルを旅いて < ださい]び表示 
されてから、カメラとプ U ンタから USB 
ケーブルを抜く。 
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プリントホ約 (DPOF 1 ) 

プ U ント予約とは、カード内の画像にプ I 」ン 
卜する枚数や曰付を印刷する指定を記憶させ 
ることです。パソコンや力；><ラびなくても、 
プ U ント予約したカードだけで、 DPOF 対応 
のプ U ンタや DPOF 対応のプ I 」ントショップ 
で簡単にプ1」ントすることびでさます。 

‘■* DPOF とは、デジタルカメラの自動プ U ントアウ 
卜情報を記録するための規格です。 

© プ I 」ント予約は、力ードに記録された画槪にの 
み設定することびでをます。あらかじめ画像び 
記録されている力ードを力^ラに入れてからプ 
I 」ント予約をしてください。 

© 他の DPOF 磯器で設定した DPOF 予約内容をこ 
の力^ラで変更することはでをません。予約し 
た磯器で変更してください。また、この力ラ 
で新たに DPOF 予約を行ラと、他の機器で予約 
した内容は消去されます。 

の DPOF 予約で予約でをる枚数は、1枚のカードに 
つを999画像です。 


1コマずつプ y ント予約ずる 
けコマす約] 


1 セットアップメニューを表示する。 

の 「><ニューで操作する」 （ P . 6) 

2 因（再生メニュー)の[プ U ント予約]を 
選び、©ボタンを押す。 



3 A ▽で [1 コマ予約]を選び、©ボタンを 
押す。 
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4 <][> で予約する画像を、 AV で予約する 
枚数を選び、©ボタンを押す。 



5 AV で[日時プリント]画面での設定を選 
び、©ボタンを押す。 


力ー ド巧の画像ををて1がずつ 
プ y ントホ約する!:をコマホ約] 


1 [1 コマ予約] ( P . 72) の手順1、2を行ラ。 


2 A V で[全コマ予約]を選び、©ボタンを 
押す。 

3 [1 コマ予約]の手順5、6を行ラ。 

すべてのプ y ン h ホ約を解瞭する 


サブ メニュ ー2 

用途 

無し 

画像のみをプ U ントする。 

曰付 

画像と撮影年月日をプ IJ ントする。 

時刻 

画像と撮影時刻をプ U ントする。 



1 [1 コマず約] ( P . 72) の手順1、2を行ラ。 

2 A V で [1 コマ予約]、[全コマ予約]のい 
ずれかを選び、©ボタンを巧す。 



6 AV で[予約する]を選び、©ボタンを押 
す。 


3 A V で[解除する]を選び、©ボタンを押 
す。 
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1 コマずつプリントホ約を 
解炼する 


1 [1 コマ予約] ( P . 72) の手順1、2をラ。 

2 A V で [1 コマ予約]を選び、©ボタンを 
押す。 


3 A V で[解除しない]を選び、©ボタンを 
押す。 


4 <] I > で予約を解除する画像を選び 、 AV 
で予約する枚数を「0」にする。 


5 必要に応じて手順4を繰り返し、最横に 
©ボタンを押す。 


6 AV で[曰時プ U ント]画面での設定を選 
び、©ボタンを巧す。 

. プ U ント予約の設定び残っている画像に、選 
択した設定び適巧されます。 


7 A V で[予約する]を選び、©ボタンを押 
す。 
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巧い方のヒント 


思い通りに操作できない、画面にメッセージ 
び表示されるびどラして良いかわからないと 
きは、政下を参考にしてください。 

な m かな？と思ったら 


r 電池を入れてちカメラび動かない」 

• 充電された電池を正しい向さで入れる。 

「電池と SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ード怖 
販)を入れる」 （ P .17)、 「電池の充電と付属の 
CD-ROM か5のセットアップを行う」 （ P .18)、 
「付属の USB-AC アダプタで充電する」 （ P .21) 

• 寒さのため一時的に電池の性能び低下している 
ことびあります。カメラから電池を一度取り出 
し、ポケットに入れるなどしてかし温めます。 


力ード•巧蔵メモリ 

「メッセージが表示される」 

「エラーメッセージ」 ( p . 76) 


シサッタ—ポタン 

r 撮穀でをない」 

• ス U —プモードを解除する。 

カメラは電源オンの状態で、巧ち操作しない 
と設定した時間にス|」ープモードと呼ばれる 
省電力状態に入り、モニタは自動的に消巧し 
ます。この状態でシャッターボタンを全巧し 
してち撮影でさません。ズームレバーやその 
他のボタンを操作して、カメラをス|」ープモー 
ドか6復帰させてか6撮影しましょラ。しば 
ら<何ち操作しない巧態び続<と、カメラは 
電源オフの状態になります。 ON/OFF ボタンを 
押して電源を入れて < ださい。 


• 因 ボタンを押して、撮影モードに切0替える。 
•夕（フラッシュ充電)アイコンの点滅び消える 
のを待って撮影ずる。 

モニタ 

r 見にくい」 

• 結露‘ 1 び起こっている可能性びあるので、電源 
を切り、カメラ全体びまわりの温度になじん 
で乾燥するのを待ってから撮影する。 

寒いところか6急に暖か < 湿った部屋など 
に入れたとさに露びでさること。 

「画面に縦スジが入る J 

• 晴天下など非常に日月るい被写体にカメラを向け 
ると、画面に縦スジび入る場合びあります。撮 
影した静止画にはスジは写りません。 

r 撮影した画像に光が写っている」 

. 夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、 
空気中のほこりなどに光び反射して、画儘に 
写りこむことびあります。 

日時機能 

r 設定した曰時が元に戻った」 

• 電池を巧いた状態で約1日間‘ 2 放置すると、曰 
時の設定は初期設定に戻ります。設定し直し 
て < ださい。 

’ 2 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ 
替えてからの時間によって異なります。 

「曰時-地域-表示言語を設定する」 （ P . 22) 
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その他 

r 撮影時にカメラ内部か5音がずる」 

• 撮影可能げ態ではオートフォーカス動作を 
斤っているため、カメラを操作しなくてもレ 
ンスを動かしている音びすることびあります。 


エラータツセージ 

© モニタにな下の^ツセージび表示されたとをは、 
iU 下の内容を確認してください。 


ェラー 

メ ッ セージ 

問題を解巧ずるには 

の 

このカードは怯 
用でさません 

カードの問題 

新しいカードを入れます。 

回 

書击込み禁止に 
なつていまず 

カードの問題 

力ードの書を込み禁止スイッチ 
び 「LOCK」 になっています。ス 
イッチを戻して解除してくださ 
い。 

の 

撮影可能巧激ぴ 

0でず 

内蔵メモリの問題 
• カードを入れます。 

• 不要な画像を消去します。’1 

の 

内蔵メモ！ J に巧 
量びち0ません 


エラー 

メ ッ セージ 

問題を解決するには 

回 

撮影可能巧巧び 

0でず 

カードの問題 
• 力ードを交換します。 

-不妥な画像を消去します。‘1 

の 

カード残量び 
ありません 

_ 

カードの問題 

A ▽で[カード初期化]を選び、 
©ボタンを巧します。続けて 

A ▽で[する]を選び、©ボタン 
を巧しまず。‘ 2 



_ 

内蔵メモリの問題 

A ▽で[内蔵メモリ初期化]を選 
び、©ボタンを巧します。続け 
て么▽で[する]を選び、运)ボタ 
ンを巧します。‘ 2 



■■■■■" 

画橡び記録され 
ていません 

内蔵メモリ/カードの問題 

撮影してから再生します。 

m 

この画橡は再生 
でさません 

選んだ画像の問題 
画像ソフトなどを使いパソコン 
で再生します。それでら再生で 
さないときは、画像ファイルの 
一部び壊れています。 

m 

この画橡は編集 
でをません 

選んだ画像の問題 

画像ソフトなどを使いパソコン 

で編集します。 
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ェラー 

メ ッセージ 

問題を解ミ夫するには 

D 

電地残量び 
ち0ません 

電池の問題 

電池を充電します。 

む、〜 

接続されて 
いません 

接続の問題 

カメラとパソコンまたはプリン 
夕を正しく接続します。 

基 

用紙び 
ち0ません 

プリンタの問題 

プ U ンタに巧紙を補充します。 

巧 

インクが 
ち0ません 

プリンタの問題 

プ U ンタにインクを補充しまず。 

ミ〜 

紙づま〇でず 

プリンタの問題 

紙づまりを解消します。 

フ IJ ンタの設定が 
変更されました IS 

プリンタの問題 

プリンタを使用でさる状態に戻 
します。 

回 

プリンタ エラー でず 

フリンタの問題 

カメラとプ U ンタの電源を切り、 
プリンタの状態を確認してから 
ちラー度電源を入れ直します。 

m 

この画像はプ U ン 
卜でさません' 4 

還んだ画像の問題 

ノてソコンなどを使いプリントし 

ます。 


大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでくだ 
さい。 


‘ 2 データはすべて消去されます。 

‘ 3 プリンタ側で巧紙カセツトを取り出すなどの操作 
をすると表示されます。プリントの設定中は、プ 
リンタの操作をしないでください。 

‘ 4 他のカメラで撮影した画像などでは、プリントで 
さないをのびちります。 


旗暴のヒント 

イ>< ージした通りに写真を撮るための撮影方 
法びわからないとをは、拟下を参考にして< 
ださい。 

ピント 


r 巧ったらのにピントを合わせたい」 

• 画面の中む L ソタりこある被写体を撮る 

被写体と同じ距離にあるものにピントを合わ 
せたあと、構図をみめて撮影します。 

半押し （ P . 25) 

. 顔優巧機能 (P. 48) を博って撮る 

• [追尾 AF ] (P. 40) で撮る 

動いている被写体に自動でピントを合わせ続 
けて撮れまず。 

. ピントの位置を移動して撮る 

「ピントの位置を自分でみめる」 （ P .41) 
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• オートフォーカスが苦手な被写体を撮る 

じ(下のとさは、被写体と同じ距離にあるコン 
トラストのはつさりとしたちのにピントを合 
わせたあと（シャッターボタン半押し)、構図 
をみめて撮影します。 


コントラストびはっさり 
しない被写体 


画面中央に極端に日月るい 
をのびあるとさ 


縦線のない被写体‘ 1 



カメラを縦位置に構えてピントを合わせてか 
6、横位置に戻して撮影するのち効果的です。 


遠い被写体とおいをのび 
混在するとさ 


動さの速い被写体 


ピントを合わせたいをのび 
中央にない 


1:1 


—— 


手ぶ乃 


r ぶれない写真を撮0たい」 

• [手ぶれ補正] ( P . 53) で撮る 

• [シーンモード]①义（スポーツ） （ P . 35) で 
撮る 

夕^ (スポーツ)を還ぶと、速いシャツタース 
ピ…ドで撮影でをるので、被写体ぶれにも有 
効です。 


• 高いほ0感度で撮る 

高い に 0感度を選ぶと、フラッシュを使えな 
い場所でも速いシャッタースピードで撮影で 
さます。 

r 撮影感度を選ぶり so 感度)」 ( p . 43) 

露出(明るさ) 


r イメージ通りの明るさで撮りたい」 

• [強制発光] ( P . 41) フラッシュで撮る 

逆光でち被写体び暗くならずに撮れます。 

• 露出補正 ( P . 42) して撮る 

画面を確認しなびら明るさを調節して写しま 
す。通常、白い破写体(雪など)を撮影すると 
実際より暗く写ってしまいますび、プラスに 
巧正すると見たままの白を表現することびで 
をます。黒い被写体を撮影するとをは、逆に 
マイナスに補正すると効果的です。 
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ちさい WB 


r 見た目と同じ色で撮りたい」 

• ホワイトパランス （ P . 44,5 0) を選んで撮る 

通常は [ WB オート]でほとんどの環境を力 
バーしますび、被写体の条件にぶっては設定 
を蜜えて試してみるほラび良いことびあ0ま 
す。（晴天下の日陰や、自然光と照明光び混ざっ 
てあたるとさ、など） 

画質 を 

r をめ細かい写真を撮りたい」 

. 光罕ズームで撮る 

デジタルズーム （ P . 26, 53) を使わないで撮影 
します。 

• あい旧0感度で撮る 

に 0感度を高くすると、ノイズ(本来そこには 
ないはずの色の小さな点や色むら)び発生し、 
画像び粗<見えます。また低いとさよ0は粗 
くなります。 

「撮影感度を選ぶ (に 0感度)」 （ P .43) 


mm 


r 電池を長持ちさせたしり 

. L ソ下の操作は実際に撮影しなくても、電地を 
消耗ずるので、なるべく避ける 

• シャッターボタンの半押しを繰り返す。 

• ズーム操作を繰り返す。 

• スリープ時間を調整する 
[ス U —プ時間] ( P .66) 


再生•編集のヒント 


汚を 因 


r 内蔵メモリ、またはカード内の画像を再生したい」 
• 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、力一 
ドを巧く 

「 SD/SDHC/SDXC メモ U — 力ードを取り出 
すには」 （ P .18) 
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資料 


アフターサービス 

• 保証書はお買い上げの販売店からお渡しレたしま 
すので「販売店名-お買い上げ曰」等の記入された 
ちのをお受け巧0<ださい。ちし記入ちれびあっ 
た場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し 
出 <ださい。また保訪内容をよ < お読みの上、大 
切に保管して < ださい。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせ 
や、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社 
修理センター、またはサービスステーションにご 
相談<ださい。取扱説明書にしたびったお取扱い 
によ0、本製品び万一故障した場合は、お買い上 
げ曰より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて 
無料修理レたします。 

• 保証期間経過禮の修理等については原則として有 
料とな0ます。 

. 当カメラの補修巧性能部品は、製造打ち切 D 禮5 
年間を目まに当社で保有してお0ます。したびっ 
て本期間中は原則として修理をお受けいたしま 
す。なお、期間禮であってち修理可能な場合ちあ 
0ますので、お買い上げの販売店、当社修理セン 
ター、またはサービスステーションにお問い合わ 
せ < ださい。 

. 海外で故障■不具合び生じた場合は、才 U ンバス 
代理店 U ストに記載の巧)マークび付いた販売店- 
サービスステーションまでご巧頼<ださい。 

• 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要し 
た諸費用、および撮影によ0得6れる利益の喪失 
等)については巧償しかねます。また、運賃諸掛 
か0はお客様においてご負担願います。 


• 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書 
面を同封して十分な個包でお送りください。また 
控えび残るよラ宅配便または書留か包のご利巧を 
お願いします。 


お手入れ 


カメラの外測 

• 柔らかし'!巧でやさしく巧レてください。ちれびひ 
どい場合は、うすめたほ刺激のせっけん水に布を 
富して、固く絞ってから、ちれを巧定取ります。 
そのあと、乾いた巧でよく巧定ます。海辺でカメ 
ラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞っ 
て巧定取ります。 

モニタ 

• 柔らかい巧でやさしく巧をます。 

レンズ 

• レンズブ□ワー(市販)でほこりを吹さ化って、レ 
ンズク1」ーニングぺーバーでやさしく巧をまず。 

電化/ USB-AC アダプタ 

• 乾いた柔らかい布で巧定ます。 

の 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶 
剤や化学雑巾を使わないでください。 

© レンズを巧れたままにしておくと、カビび 
生えることびあります。 
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カタラの保管 

. カメラを長期間使巧しないと定は、電池や力ード 
を取り列してから風通しびよく涼しい乾燥した場 
所に保管してください。 

• 巧管期間中でち、と定どを電池を入れてカメラの 
動作を確かめてくださレ。 

© 襄品を扱ラよラな場所でのお管は腐食など 
の原因になるため避けて < ださし)。 


電池/ USB - AC アダプタについて 

• 電池は、当社製 U チウムイオン電池 (U-50B) 1個 
を使巧します。それけ外の電地は使巧で定ません。 

のを意： 

指定け外の電池を使巧した場合、爆発(または破 
裂)の危険びあります。使巧済み電池は取扱説明 
書 (P.91) に従って廃棄してください。 

• カメラの消費電力は、使巧条件などにより大定く 
異なります。 

• け下の条件では撮影をしな<てち電力ををく消費 
するため、電池の消費び早くなります。 

• ズーム動作を繰り返す。 

• 撮影モードでシャツターボタンを半押しして、 
オートフォーカス動作を繰 D 返ず。 

• 長時間、モニタで画像を表示する。 

. バソコンやプリンタとの接続時。 

. 消耗した電池をお使いのと定は、電地残量警告び 
表示されずにカメラの電源び切れることびありま 
す。 


• ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。 
ご使巧の前に付属の USB-AC アダプタ F-2AC (1；^ 
峰 USB-AC アダプタと呼びます)で充電を巧って 

ください。 

• 付属の USB-AC アダプタを使巧したとさの巧電池 
の充電時間は通常約3時間（目勃です(使巧状況に 
よ0異なります)。 

• 付属の USB-AC アダプタは充電及び再生巧です。 
USB-AC アダプタをカメラに接続しているとき 
は、撮影でさません。 

• 付属の USB-AC アダプタはこのカメラ専用です。 
付属の USB-AC アダプタを他のカメラに接続して 
電池を充電することはでさません。 

他の概器類に接続してご使巧しないで < ださい。 

• プラグインタイプの USB-AC アダプタについて： 
付属の USB-AC アダプタは垂直、または床に水平 
に正し < 据え付けて < ださい。 


八ソコンに接続して電池を巧電ずる 

カメラとパソコンを接続して、電池を充電ずる 
ことびでさます。 


別売の USB - AC アダプタを使5 

時間びかかる作業を巧ラ場合には、 USB-AC ア 
ダブタ F-3AC (別売)の使用をおすすめします。 
また、 USB-AC アダプタ付属の電源コードは 
USB-AC アダフタ専用です。他の製品に使用し 
ないでください。 
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•巧かでの使用について 


• 充電器と USB - AC アダプタは、せ巧中のほとんど 
の家庭用電源 AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) でご使 
用になれます。ただし、国や地域によっては、電 
源コンセントの形状び異なるため、蜜換プラグア 
ダフタ(市販)び必要になる場合びあります。 



蜜換プラグアダプタ 
(市販品の一例） 


詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。 


• 市販の;'毎が旅行用電子変圧器（トラベルコンバー 
ター)は、充電器と USB - AC アダプタび故障する 
ことびあ0ますので使用しないで<ださい。 
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SD / SDHC / SDXC ゾモリーカード 
(力ード)を使ラ 


カード(および内蔵メモ U ) は、撮影画像を記録 
するためのフィルムにあたるものです。記録さ 
れた画像(データ）は、削除やパソコンでの加工 
を自由にでさます。内蔵メモ U はカメラから取 
り出した0、交換することびでさませんび、カー 
ドはカメラから取り出したり、交換することび 
できます。また容量の大きなカードを使用する 
と、記録でさる枚数を増やすことびでさます。 

SD / SDHC / SDXC メモリーカードの書き込 
み禁止スイッチ 

SD / SDHC / SDXC メモ U — 力ード本体は書き 
込み禁止スイッチを備えています。スイッチを 
「 LOCK 」 側にしておくと、カードへの書き込みや 
データの削除、初期化びでさな< な0ます。ス 
イッチを戻ずと書き込み可能になります。 

卡円 

0 


このカメラで使用でまる力ード 

SD / SDHC / SDXC メモ U - 力ード 





新しいカードを巧ラと去には 

新しく購入したカード、他のカメラで使巧した 
カード、パソコンなどで他の用途で使用したカー 
ドは、必ずこのカメラで初期化してからお使い 
<ださい。 

[内蔵メモ I 」初期化]/ [カード初期化] ( P .61) 

画橡の巧を巧を確認する 

内蔵メモ U またはカードのどちらを使用して撮 
影-再生しているか、モニタで確認でさます。 

使用メモリ表示 
化： 内蔵メモリ使用 
团： 力ード使用 


使用メモ U 表示 



再生モード 


の [内蔵メモ U 初期化]/ [カード初期化]や [1 
コマ消去]、[選択ミ肖去]、[全コ7消去]を行つ 
てち、カード内のデータは完全には消去され 
ません。廃棄する隙は、力ードを破壊する 
などして個人 I 晴報の流出を防いでください。 


カードの読み出し/書去込み動作 

撮彰時のみ、データの書さ込み中にメディアア 
クセスアイコンび赤<点滅します。データの書 
さ込み中は絶対に電池/カードカノ（一を開けたり、 
USB ケーブルを巧いたりしないでください。撮 
影した画像び破壊されるだけでな<、内蔵メモ 
U またはカードび使用でさなくなることびあ0 
ます。 


ホ < 点滅 
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内商メモリと SD ほ DHC / SDXC メモリーカードの撮影可能概が静止画)/連続撮影可能時即ムービ ー) 

© 撮影可能枚数および連続撮影可能時間は目安です。実隙の撮影可能枚数および連続撮影可能時間は、撮影 
条件や使用する力ードによって異なります。 


静止画 


画像サイズ 

I 撮影可能が数 I 

内蔵メモリ 

SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ード 

UGB の場合） 

RAW 

4枚 

70枚 

田 F 

9枚 

173枚 

DN 

17枚 

305枚 

の N 

44枚 

776枚 

BN 

162枚 

2,753枚 

BF+RAW 

2枚 

42枚 

BN+RAW 

2枚 

47枚 

EIN+RAW 

3枚 

52枚 

0 N+RAW 

3 枚 

54枚 


ムービ ー 


ムービー サイズ 

1 連続撮影可能時間 1 

内蔵メモリ 

SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ード 
(1 GB の場合） 

音声あり 

音声なし 

音声ち 0 

音青なし 

"イビジョン 1280 X 720 

11秒 

12砂 

3分26秒 

3分34秒 

スタンダード 640 X 480 

22秒 

24砂 

6分37が 

7分7抄 


( 7 ) 力ードの容量に関わらず、一度に記録できるムービーの最大ファイルサイスは、 2 GB までになります。 

撮該巧巧を増やずには 

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保巧してから、内蔵メモ U / カード 
の画像を消去します。[1〕マ消去] ( P . 29、59)、[選択消去] ( p . 59). [全〕マ消去] ( p . 59). 

[内蔵メモ U 初期化]/ [カード初期化] ( p . 61) 
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電子ビューファインダー(別売)を淀5 

電子ビューファインダー（別売: VF -2) を使用すると、撮影画面をファインダーで見ることびできます。 
曰中などとてち明るい場所でモニタび見にくいとさや、 n —アングルで使巧するとさに ■( 要利です。電 
子ビューファインダーはカメラのホットシューとアクセサリーポートに取り付けて使用します。 

専用フラッシュ(別売)を使う 

このカメラでは、別売の専用フラッシュを使巧して目的に応じたいろいろなフラッシュ撮影び行えま 
す。カメラとの通信機能びあり、 TTL - AUTO などを彩な調光モードで、このカメラのフラッシュモー 
ドを使ラことびできます。当社専用フラッシュは、カメラのホットシューに取り付けて使用します。 
また、ブラケットケーブル(別売)を使用して専巧のフラッシュブラケットに取り付けることをできま 
す。専用フラッシュの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 


専用フラッシュの機能比巧 


専用フラッシュ 

I FL -36 R I 

1 FL -20 1 

1 FL -14 1 

調光モード 

Ittl - auto , manual I 

GN (ガイドナンバ ー） 
( ISO 100 時） 

GN 36 (85 mm ’ i 時） 
GN 20 (24 mm ' i 時） 

GN 20 ( SSmir !’ 1 睛 

GN 14 (28 mm ‘ i 時） 

RC モード 

o 

X 

X 


カバーでをるレンズ焦点距離 (35 mm フイルムカメラ換算) 


© 専巧フラッシュを装着した場合は内蔵フラッシュは使巧で定ません。 

ワイヤレス RC フラッシュ撮影 

RC モード機能付き専用フラッシュではワイヤレスフラッシュ撮影びできます。内蔵フラッシュで、 
最大3グループまでのフラッシュを別々に発光勒御でさます。詳し<は専用フラッシュの取扱説明書 
をご覧ください。 

市販のフラッシュについて 

専用フラッシュ政がの市販のフラッシュをカメラのホットシューに接続して使用ずる場合は、次のこ 
とにごを意ください。 

• カメラのホットシューの X 端テに、 24 ViU 上の電圧びかかるちいタイプの市販フラッシュを接続すると故 
障しまず。 

• 弊社規格外の通信端テのあるフラッシュを接続すると故障する可能性びあります。 

• 撮影ドを M にして、に0感度を[に〇オート]しソがでお使いください。 
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• フラッシュで調光する場合は、フラッシュにカメラのに0感度と絞0値を設定する必票びあ0ます。フラッ 
シュによる明るさを調整するには、いずれかをシフトします。 

• レンズにあった照射角のフラッシュをお使い<ださい。通常、照射角は 35mm フイルムカメラ換算の焦点 
距離で表します。 


コンパージョンレンズ ( S 脂 e ) 


コン A‘ー ジョンレンズ 

コンージョンレンズアダプタ 

TC0N-17 

CLA-12 


ステレオマイクセット ( SEMA -1) (別売) 

カメラのマイクによる録音より高音質な録音びでさます。マイクをカメラから3も立させることで周囲 
の騒音や風きり音の対策びしやすくなります。用途に合わせて市販のマイクを使ラことちできます 
(¢3.5ステレオミニフラグインパワー対応)。ステレオマイクセットはホットシューとアクセヴリー 
ポートに取り付けて使用します。 

® マイクをマイクアダプターに直接取り付けた状態で、力^ラの内蔵フラッシュを使用すると、マイクでフ 
ラッシュの光びケラレてしまいます。そのよラな場合は、同おの延長ケーブルをお使いください。 


リモートケーブル ( RM - UC 1) (別売) 

マク n 撮影やバルブ撮影時などでシャッターボタン巧下げによるカメラの振動を避けたいときに使い 
ます。カメラのマルチコネクタに接続して使用します。 


巧水プロテクター ( PT -050) (別売) 

防水プ□テクターを力;>(ラに装着すると、水中で撮影ずることびでさます。 

© r 水中撮影ずるには」 （ P . 36)、「水中撮影でピント位置を固定するには ( AF □ック)」 ( p . 36), 
[水中] ( P . 44) 
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安をにお使いいただくために 


ご巧用の前に、この内容をよ < お読みのラえ、 
製品をまをにお巧い<ださい。 

ここにおした注意事堀ホ、製品を正しくお使い 
いたださ、お客様や他の人々へのを害と財産の 
損喜を未然に防止するためのちのです。内容を 
よ<理解してから本文をお読みください。 


A 

この表示を無視して誤った取り扱いをずる 
と、人び死 t または重傷を負ラ差し迫った危 
険の発生び想定される内容を示しています。 

を巧 

A 

警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 
と、人び死亡または重傷を負ラ可能性び想 
定される内容を示してレます。 

A 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 
と、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
容および物的損害のみの発生び想定される 
内容をおしています。 

を意 


製品の取0扱いについてのごミモ意 

A 警告 


• 幼巧、子供の手の届ぐ場所にが置しない 

しツ下のよラな事故び発生するおそれびあります。 

• 誤ってストラップを首に巻さつけ、窒息を起こす。 
. 電池などのかさな付属品を飲み込む。万一飲み 
込んだ場をは、直ちに医師にご相談ください。 

• 目の前でフラッシュび発光し、視力障害を起こす。 
. 力^ラの動作部でけびをする。 

. ほこ0や湿気、油煙、湯気のるい場巧で長時間博 
用した0、巧管しない 
义災-感電の原因とな D ます。 

• フラッシュの凳光部分を手で覆ったまま発光しない 

• 連続発光後、発光部分に手を細れない 

やけどのおそれびあ0ます。 

• 分解や改造をしない 

感電-けびをするおそれびあ0ます。 

• 巧部に水や異物を入れない 

义災-感電の原因とな D ます。 

万一水に落とした0、内部に水や異物び入ったと 
をは、すぐに電源を切0電池を巧を、販売店、当 
社修理センター、またはサービスステーションに 
ご相談ください。 

• 通電中の USB - AC アダプタ、巧電中の電池に長時 
間邮れない 

充電中の USB - AC アダプタや電池は、温度び高く 
なります。長時間皮膚び轴れていると、低温やけ 
どのおそれびあ D ます。 


• 可燃性ガス、爆祭性ガス等び大気中に存在ずるお 
それのちる場所では使用しなし、 

引火-爆発の原因となりまず。 

. フラッシュや LED ( AF イルミネータ等)を人(特 
に乳幼お)に向けて至巧距離で発光させない 
• カメラで日光や強い巧を見ない 
視力障害をさたすおそれびあります。 


• 専用の当社製 U チウムイオン電池、巧電器、 
USB - AC アダプタ LU 州ホ使用しない 

発熱、蜜おなどによ D 、 义災■感電の原因とな D 
ます。またカメラ本体または電源び故障した0、 
思わめ事故びおさる可能性びあ0ます。専用品攻 
外の使用にぶ0生じた傷害は補償しかねますの 
で、ご了承ください。 
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• SD/SDHC/SDXC メモ U— 力ード LU かは、絶巧に 
カメラに入れない 

その他の力ードを誤って入れた場合は、無理に取 
0出さず、当社修理センター、またはサービスス 
テーションにご相談ください。 

A を意 

. 異臭、異常音、煙が出た D ずるなどの異常を感じ 
たとをは使用を中止ずる 

火災-やけどの原因となることびあ0ます。 
やけどにま意しなび6すぐに電池を取0がし、販 
売店、当社修理センター、またはサービスステー 
ションにご連絡ください。 

(電池を取り外す際は、素手で電池を軸らないで 
<ださい。また可燃物のそばを避け、屋外で行っ 
てください。） 

• 濡れた手でカメラを操作しない 

故障•感電の原因となることびあ0ます。また、 
USB - AC アダプタの抜さ差しは、濡れた手では絶 
対にしないで < ださい。 

• カメラをストラップで提げて持ち運んでいるとさ 
は、化のものに引つかか 6 ないよラに ま 意ずる 
けびや事故の原因となることびあ0ます。 

• 局 温IしなるところIし巧 置 しない 

部品の劣化-火災の原因となることびあ0ます。 


電池にごいてのごを意 

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるや 
けどやけびを避けるため、切下のを意事項を必 
ずお守0< ださい。 

A を巧 

• 义①中にお下したり、加熱しない 
発火■破裂-火災の原因となります。 

• (+) (—）端子を金属類で接続しない 
• 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持 
ち運んだり、保管しない 

ショート、発熱し、やけど•けがの原因となります。 

• 直射曰巧のあたる場所、お天下の車内、ストープ 
のそばなど高温になる場所で使用-放置しない 

液漏れ、発熱、破碧などにより、火災■やけど- 
けびの原因となります。 

. 直接 A ンダ巧けした日、変お•改造•分おをしない 
端テ部安全弁の破壊や、内容物のお散び生じ危険 
です。 

火災■破裂■発火-液漏れ-発熱-破損の原因と 
なります。 

• 電源 コンセントや自動車のシガレットライターの 
差し么み□等に直接接続しない 

火災■破裂■発火-液漏れ-発熱-破損の原因と 
なります。 

• 電地①液び目に入った場合は失明のおそれびある 
ので、こす5ず、すぐに水道水などのされいな水 
で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受 
けて < ださい。 
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A 警告 

• 水や ミ 毎水などにつけたり、端子部を;’需6さない 
• ミ 需れた手で軸ったり持ったりしない 
感電-巧障の原因となります。 

• 所定①巧電時間を超えてを巧電び完了しない場合 
は、巧電巧中止ずる 

火災■破裂■発火-発熱の原因となりまず。 

• 外装にキズや破損のある電地は使用しない 
破裂■発熱の原因となります。 

• 電地に強い衝撃をちえたり、投げたりしない 
破雲-液漏れの原因となります。 

• カメラの電地室を変がさせたり、異物を入れたり 
しなし、 

• 液漏れ、変色、変お、その化異常び萬生した場合は、 
使用を中止ずる 

火災-感電の原因となります。 

販売店または当社サービスステーシヨンにご相談 
<ださい。 

• 電地①液び巧岳■巧類へ付着すると、巧岳に傷害 
を起こすおそれびあるので、直ちに水道水などの 
をれいな水で ミ 先い流してください。 

A ミち意 

• 電 地を使ってカメラを長時間連続使用したあと 
は、ずぐに電池を取り出さない 
やけどの原因となることびあります。 

• 長期間使用しない場合は、カメラか S 電地を巧し 
てお< 

液漏れ-発熱により、火災-けがの原因となるこ 
とびあります。 


USB-AC アダプタについてのごミ主意 
A を巧 

• USB-AC アダプタをミ需 6 したり、濡れたげ態また 
は濡れた手で邮ったり持ったりしない 

巧障-感電の原因とな D ます。 

• USB-AC アダプタを巧などで覆コたげ態で博用し 
ない 

熱びこちってケースび変形した D 、 义災■発义- 
発熱の原因とな D ます。 

• USB-AC アダプタを分解•改造しない 

感電-けびの原因とな0ます。 

• USB-AC アダプタは指定の電源電圧で博巧ずる 
指定ががの電源電圧を使用すると、火災-破裂- 
発煙■発熱■感電-やけどの原因とな0ます。 

A 警き 

• コンセントか 6 の巧さ差しは、必ず USB-AC アダ 
ブタ本体を持つ 

USB-AC アダプタ本体を持たないと、火災-感電 
の原因となることびあります。 

政下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社 
修理センター、またはサービスステーションにご 
相談 < ださい。 

• USB-AC アダプタび熱い、焦げ臭い、煙び出て 

いる。 

• 電源プラグに接触不良びある。 

A を意 

• お手入れの際は、 USB-AC アダプタ本体をコンセ 
ントか6巧いて巧ろ 

USB-AC アダプタ本体を抜かないで行ラと、感電 • 
けびの原因となることびあ0ます。 
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巧用上のごミ主意 


使用条件について 

• 本製品には精密な電モ部品び組み込まれていま 
す。 iu 下のよラな場所で長時間使用したり巧置す 
ると、動作不良や故障の原因となる可能性びあ0 
ますので、避けて <ださい。 

• 直射日光下や夏の;毎岸、窓を閉め切った自動車 
の中、を暖房器、加湿器のそばなど、高温を湿、 
または温度-湿度変化の激しい場所 
.砂、ほこり、ちりのをい場所 
• 火気のある場所 
• 水に濡れやすい場所 
• 激しい振動のある場所 

. カメラを落とした0ぶつけた0して、強い振動や 
ショックを与えないでください。 

• レンズを直射曰光に向けたまま撮影または放置し 
ないでください。 CCD の退色-焼をつさを起こす 
ことびあ D ます。 

• 寒レ戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度び 
変わったとをは、カメラ内部で結露び発生する場 
合びあ0ます。ビニール袋などに入れてから室内 
に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてか 
らご使巧ください。 

• カメラを長期間使用しないと、カビびはえるなど 
故障の原因となることびあ0まず。使巧前には動 
作点検をされることをおすすめします。 

• テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大 
型モーター、電波塔や高圧線の近 < でカメラを使 
用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、 
カメラび誤動作する場合びあ0ます。カメラび正 
常に動作しない場合は、電源を切ってから、再度 
電源を入れて < ださい。 


• カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、 

フ□ッピーディスクなどの磁気の影響を受けやず 
いちのを近づけないでください。データび壊れて 
使巧でをな<なることびあります。 

. H 脚に取り付ける際は、カメラを回さず、兰脚の 
ネジを回して < ださレ。 

• 本体の電気接点部には手を触れないでください。 

• レンズに無理な力を加えないで<ださい。 

愚がにコり て 

. 当社製 U チウムイオン充電池は、当社デジタルカ 
メラ専巧です。他の機器に使巧しないでください。 

• 電池の （+)(-) 端テは、常にきれいにしておい 
て< ださい。汗やミ由で巧れていると、接幽不良を 
起こず原因となります。充電や使巧する前に、乾 
いた巧でよく巧いてください。 

• 充電式電油をはじめてご使胤こなる場合、また長 
時間使巧していなかった場合は、ご使巧の前に必 
ず充電してください。 

• 一般に電池は低温になるにしたびって一時的に性 
能びほ下することびあります。寒冷地で使用する 
と定は、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるな 
ど保温しなびら使巧して<ださし'1。低温のために 
性能のほ下した電池は、常温に戻ると性能び回復 
します。 

• 撮影条件、使巧環境および電池により、撮影枚数 
び減みすることびあります。 

• 長期間の旅行などには、予備の電池を巧意される 
ことをおすすめします。海外では地域によって電 
池の入手び困難な場合びあります。 
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使用済みの充電式電池は貴重な資 
源です。充電式電池を捨てる際に 
は、 （+)(-) 端テをテープなど 
で絶縁してから最畜の充電式電池 
U サイクル協力店にお持ちくださ 
し''。詳しくは一般社団法人 JBRC ホームぺージ 
( http :// www . jbrc . com ) をご覧く ださし、。 


爲 

Li-ion 00 


• 本製品のモニタは、精密度の高い}ま術でつく 5れて 
いますび、一部に常時点打ちるいは常時点打しない 
画素び巧在ずることびありまず。これ5の画素は、 
記録される画像に影響はちりません。また、見る角 
度により、特性上、色や明るさにむ6びをじること 
びありまずび、モニタの構造によるもので故障では 
ちりません。ご了承ください。 


モニタについて 

本製品は背面の表示に、有機 EL モニタを使用 
しています。 

• カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を 
破損ずるおそれびあ0ます。 

• モニタは有機 EL のため、長時間同じ表示を続けて 
いると f 二夕に焼を付さび発生し、部分的な明る 
ごの低下や色ムラの原因となりまず。また、場合 
によっては焼定付をび戻らなくなることびありま 
す。モニタの焼を付さは、記録する画像には影響 
はありません。 

• モニタは強く巧さないでください。画面上ににじ 
みび残り、画儘が正しく再生されなくなったり、 
モニタび割れた D するおそれびお0ます。万一破 
損した場合は中の有機材料を□に入れないでくだ 
ごい。有機材料が手足や衣類に付着した場合は、 
直ちにせっけんで洗い流してください。 

. モニタの画面上下に光び帯状に見えることびあり 
ますび、巧障ではありません。 

. 被写体び斜めのと定、モニタにギザギヴび見える 
ことびありますび、故障ではありません。記録さ 
れる画像には影響ありません。 


その化のごミ主意 

• 本書の内容については将来予告なしに変更するこ 
とびあ D ます。商品名、型番等、最新の情報につ 
いてはカスタマーサポートセンターまでお問い合 
わせ <ださい。 

• 本書の内容については、万全を期して作成してお 
0ますび、万一ご不審な点、誤り、記載ちれなど、 
お気づきの点びございました6カスタマーサポー 
トセンターまでご連絡 < ださし、。 

• 本書の内容の一部または全部を無断で複写ずるこ 
とは、個人としてご利用になる場合を除を、禁止し 
ます。また、無断覇載は固くお断りします。 

. 本製品の不適当な使巧にぶる万一の損害、逸失利 
益、または第兰ちか6のいかなる請求に関し、当 
社では一切その責任を負いかねますのでご了承< 
ださい。 

. 本製品の故障、当社指定外の第兰ちにぶる修理、 
その他の理由によ D 生じた画像データの消失にぶ 
る、損害および逸失利益などに関し、当社では一 
切その責任を負レかねますのでご了承 < ださし、。 

• 本製品で撮影された画像の質は、通常のフイルム 
式カメラの写真の質とは異な0ます。 
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電液廣害自ま規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に 
近接して使用されると、愛信障害を引さ起こすこ 
とび态 D ます。 

取扱説明書に従って正しい取0撮いをして下さし、。 

VCCI-B 


接続ケーブル、 USB - AC アダプタ ( USB - AC アダ 
プタ対応機種のみ)は、必ず、当製品指定のちの 
をお使い < ださい。 

指定品 iU がでは、 VCCI 協会の技術基準を超える 
ことび考え6れます。 


商標にごいて 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登湿商 

標です。 

Macintosh および Apple は米国アツプル社の商標 
または登録商標です。 

SDHC / SDXC □コは商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのプラン 
ド名または商品名は、それらの所有ちの商標また 
は登歸商標です。 

カメラファイルシステム規格にごいて 

カメラファイルシステム規格とは、電モ情報技術 
産業協会 ( J 曰 TA ) で制定された規格に esign rule 
for Camera File system / DCF 」 です。 


このカメラの内部のソフトウ王アは第兰ち作成のソ 
フトウてアを含んでいます。第兰ち作成のソフトウェ 
アは、その所有ちまたは善作権ちにぶ D 所定の条件 
び課せ6れており、その条件に基づいてあなたに配 
巧されています。この条件の中であなたに告知する 
ちのびある屬合には、カメラに同栖された CD-ROM 
または政下の URL のウてプサイトに必要に応じて準 
備された software notice PDF ファイル内に見出すこ 
とびでさます。 

http :// www . olympus . co . jp / en / support / imsg / 

digicamera / download / notice / notice.cfm 
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カメラ 

お式 

デジタルカメラ(記緑-再生型） 

記録ち式 

静止画 

デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠） 

対応;見格 

Exif 2.2, DPOF、PRINT Image Matching III . PictBridge 

静止画音寅 

Wave フオー マツト準拠 

動画 

AVI Motion JPEG に準拠 

記録媒体 

内蔵メモ U/SD メモ U - 力ード / SDHC メモ U - 力ード / SDXC メモ U - 力ード 

カメラ部有効画素数 

1000万画素 

画像素子 

1/1.6 型 CCD (原色フィルター) 

レンズ 

才1」ンバスレンズ6〜 24 mm 、 F 1.8 〜 2.5 
(35 mm フィルム換算28〜 112 mm 相当） 

ND フイルタ 

3段相当 

測 光方式 

撮像素子によるデジタル ESP 測光/中巧重点測光/スポット測光 

シャツター 

60〜1/2000砂、バルブ撮影 

撮影範囲 

0.6 m 〜 w ( w ) 0.6 m 〜 oo ( T ) (通常） 

0.1 m 〜 w ( w ) 0.3 m 〜 oo ( T ) (マク□時） 

0.01 m ~ 0.6 m (スーバーマク□時） 

モニタ 

3.0 型(インチ)有機 EL 、 610,000ドット 

コネクタ 

USB 端モ / AV 出力端モ(マルチコネクタ)、 HDMI マイク□コネクタ(タイプ D )、 

アクセサ U ポート 

自動カレンダー 機能 

2000- 2099年の範囲で自動修正 

使用環境 

温度 

0む〜40で（動作時）/-20で〜60で（保を時） 

湿度 

30%~ 90% (動作時）/10%~ 90% (保存時） 

電源 

専用 U チウムイオン電池(当社製 U -50 B ) 1個 

大ささ 

幅110.6 mmX 高さ 64.8 mmX 厚さ 42.3 mm (突起部を除く） 

質量 

275 g (電池/力ード评ヤップを含む） 
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リチウムイオン巧電池 U-50B 


お式 

充電式1」チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

925 mAh 

巧巧電回数 

約300回(使用ずる条件により異な D まず。） 

使用環境 


ミ直度 

〇で〜40む坑電時）/-10で〜60む（動作時）/-20で〜35で（おを時） 

USB-AC アダプタ F-2AC 

Model No . 

F -2 AC -1 A / F -2 AC -2 A / F -2 AC -1 B / F -2 AC -2 B 

定格入力 

AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) 

定格出力 

DC 5 V 、500 mA 

巧電時間 

約3時間 

使用環境 

温度 

0む〜40む（動作時）/-20で〜60む（おを時） 


外観-仕様は改善のため予告なく変更することびありますので、あらかじめご了承ください。 


HDMI 、 HDMI □コ、および High-Definition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing , LLC の商標または登謡商 
標です。 



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


94 JP 





OLYMPUS 


オリンパスが-ジンヴ株式会社 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームページによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0S 対応の状況、 Q&A 等の各種情報を当社ホームページで提供しております。 
また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ巧（修理センター、 
国内サービスステーションなど)、カスタマーヴポートセンターの営業曰•営業時間につさましてち当なホーム 
ページで最新情報をお知らせしております。 

オリンパスホームぺージ http://www.olympus.co.jp/ か!5「お客様ヴポート」のぺージをご参照くださし、。 


• 製品に関ずるお問い合わせ巧（カスタマーヴポートセンター） 

フ U —ダイヤル 

威0120 -08421 5携帯電話 PHS からは 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありまずので、订承くださし、。 


更利でお得なサービスメニューをご用意しています 


♦ オンライン修理受付のご案內 

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけまず。 
また、下記にご案内しておりますピックアッフサービス（引取修理）ち、オンライン修 i 里受付からお申し込み 
いただけます。 

• ピックアップサービス（引取修理）のご案内 

オリンパス指定の運送業者が、捆包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へお伺いし、故障した製品を 
お預かりします。お客様自身での捆包は不要です。その後弊社にて修理完成後、お客様のご自宅へ返送い 
たしまず。 



電話でのお申し込みの場合：け1」ンパス修理ピックアップ窓□」 函0120 -971 995 
営業時間：平日8:00 -21:00 ±•日•祝日9:00〜17:00 (指定休業日を除く） 




※記載內到ホ変更されることがありまず。 


© 2011 OLYMPUS IMAGING CORP. 

VR 398201 














